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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA (UMOWY)
zadanie Nr 8 — Stoly operacyjne wraz z wyposazeniem
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1. Stol operacyjny wraz z wyposaZeniem kpl. 2
RAZEM X
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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OPIS TECHNICZNO-JAKOSCIOWY
ZESTAWIENIE PARAMETROW GRANICZNYCH I OCENIANYCH
Jednostka/ Parametr ofe.rowany.: iy
. 7 . Tak — nalezy potwierdzic¢
wartos¢ Warto$¢ oceniana/ . . o .
L. p. Parametry wymagane . . . Podac — nalezy opisac i podaé nr
minimalna punktacja . . ..
strony w ofercie potwierdzajacej
wymagana
zaoferowany parametr
Stol operacyjny wraz z wyposazeniem — 1 kpl.
I. WYMAGANIA OGOLE

Stot operacyjny mobilny, z szerokimi, podwojnymi kotami o $rednicy >
150 mm. Centralna blokada kot. W pozycji zahamowanej stot musi sta¢

! na mechanicznie lub elektromechanicznie wysuwanych z podstawy Tak/ Podac X
nodzkach.
Blat w konfiguracji ztozonej z nastgpujacych segmentow:
- segment podgtowka;

s " segment plecow; Tak/ Podac X

- segment ledzwiowy;
- segment dzielonych podn6zkéw 4 czgsciowych z mozliwoscia
rozchylenia i tamania w kolanie

Zasilanie stotu akumulatorowe i sieciowe. Zasilacz sieciowy z funkcja
3 | ladowania akumulatorow w spoczynku lub/i w czasie pracy stotu Tak/ Poda¢ X
zintegrowany w konstrukcji stolu (nie zewnetrzny)




4 | Regulacja wysokosci blatu stotu w zakresie <700 do >1120 mm. Tak/ Poda¢
Grubos¢ materaca gtownego stotu min. 50 mm o wlasciwosciach
5 | przeciwodlezynowych i antystatycznych mocowanych na zaczepy ( nie Tak/ Poda¢
dopuszcza si¢ mocowania materacy na rzepy)
6 | Przesuw wzdluzny blatu manualny > 250mm. Tak/ Poda¢
7 | Zakres przechylow bocznych blatu > 25° w obie strony od poziomu Tak/ Poda¢
Zakres przechytu blatu w pozycji Trendelennburga/ .
8 Antytrendelennburga 35°, +£5° Tak/ Podac
9 | Calkowita szeroko$¢ blatu 590 mm (+/- 10 mm) Tak/ Poda¢
Minimalna lista funkcji stotu obstugiwanych za pomoca pilota poprzez
naped elektromechaniczny :
- regulacja wysokosci, ,
10 pozycja Trendelennburga / Antytrendelennburga, Tak/ Podac
- przechyty boczne,
- ustawienie pozycji standardowej
Mozliwos¢ obstugi funkcji stotu z panelu sterujacego (petniacego
réwniez rolg sterownika awaryjnego) umieszczonego na kolumnie
11 | stotu. Panel wyposazony w przyciski automatycznej interpretacji Tak/ Poda¢
komend pilota w pozycji normalna/odwrdocona. Panel zlokalizowany po
prawej lub lewej stronie stotu patrzac w osi dtugiej (nie pod blatem).
Automatyczne zabezpieczenie przed niezamierzonym przechytem blatu
12 | przy aktywacji panelu na kolumnie stotu poprzez konieczno$é Tak/ Podaé
przycis$ni¢cia jednoczesnie dwoch przyciskdw celem aktywaci.
13 | Regulacja segmentu noznego w pionie min.+90°, -90° Tak/ Poda¢
14 | Regulacja wysokosci i kata podgtowka min. +/- 55° Tak/ Poda¢
Regulacja kata pochylenia ptyty plecowej ze wspomaganiem sprgzyny ,
15 gazowej +85%/-40°, £5° Tak/ Poda
16 | Blaty pokryte materacami bezszwowymi przystosowanymi do Tak/ Poda¢

dezynfekcji srodkami dezynfekcyjnymi powierzchniowo czynnymi.
Materace zintegrowane funkcjonalnie z konstrukcja stolu i mozliwoscia




odpinania o wlasciwosciach przeciwodlezynowych. Nie dopuszcza sig
materacy zelowych jako substytutu materacy glownych stotu o
wlasciwosciach przeciwodlezynowych.

Podstawa w ksztatcie litery U, umozliwiajaca tatwy (bezkolizyjny)

¢ X
17 dostep operatora do pola operacyjnego, w obrgbie nog pacjenta. Tak/ Poda¢
18 Naped stolu_elektromechamczny z W?wnqtrznq tadowarka (nie Tak/ Podaé X
dopuszcza sig napedu elektrohydraulicznego).
19 | Obciazalnos¢ stotu > 225 kg, Tak/ Poda¢ X
20 | Dlugosc¢ stotu z blatem min: 2050 mm Tak/ Poda¢ X
21 | Pilot z sygnalizacja stanu naladowania akumulatorow. Tak/ Poda¢ X
22 | Serwisowanie, przeprowadzanie testow okresowych przez modem Tak/ Podac X
Przezierno$¢ blatu na catej dlugosci dla promieniowania RTG (z
23 uwzglednieniem przesuwu wzdtuznego). Bezwzgledny brak
poprzecznych elementéw metalowych w poszczegdlnych segmentach
stohu uniemozliwiajacych obrazowanie RTG
24 Wszystkie elementy metalowe zewngtrzne blatdow wykonane ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej (z wylaczeniem przegubow).
II. WYPOSAZENIE
1 - wieszak kroplowki - 1 szt
- elastyczna ramka ekranu -1 szt
- anestezjologiczna podpora pod reke na podwdjnym przegubie
kulowym - 2 szt
- podpora goepla - 2 szt
- pas do mocowania pacjenta -1 szt
- podpora boczna regulowana we wszystkich ptaszczyznach na Tak/ Podac X

przegubach zgbowych z wymiennymi poduszkami o r6znych
ksztattach -3 szt

- zacisk standardowy do szyny bocznej - 3 szt

- podpora ramion — 1 kpl

- podpora pod stopy -1 kpl

- podporka pod glowe typu podkowa, dwuczgsciowa — 1 szt




III. GWARANCJA I SERWIS

Okres gwarancji (24 m-ce, 36 m-cy, 48 m-cy — poda¢ zaoferowany
okres) — parametr podlegajacy ocenie.

Tak/ Podaé¢

Ilo$¢ przegladéw okresowych koniecznych do wykonywania w okresie
2 | gwarancyjnym w celu zapewnienia sprawnej pracy sprzgtu w okresie 1 Tak/Poda¢
roku. Koszt przegladow w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

Ilo$¢ przegladow okresowych koniecznych do wykonywania po
3 | uplywie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy Tak/Poda¢
sprzetu w okresie 1 roku

Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane
4 | teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw gwarancyjnych Tak/ Poda¢
i okresowych przegladow w okresie gwarancji.

Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane
teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw

> pogwarancyjnych i okresowych przegladow w okresie Tak/ Podac
pogwarancyjnym.

6 Sw1adectwo CEi .DeklaraCJa Zgodnosm dla aparatu wraz z Tak/ Podaé
thamaczeniem na jezyk polski

7 | Dokumentacja: instrukcja obstugi w jezyku polskim Tak/ Poda¢

] Szkolenie pracownikow w miejscu instalacji sprzg¢tu w zakresie Tak/ Podaé

instrukcji obstugi.

Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola
9 | systemu, diagnostyka uszkodzeh w zakresie podstawowym, Tak/ Poda¢
konserwacja systemu.
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OPIS TECHNI,CZNO-JAKOSCIOWY
ZESTAWIENIE PARAMETROW GRANICZNYCH I OCENIANYCH

Parametr oferowany:
Jednostka/ . Y .
/1 /7 . Tak — nalezy potwierdzic¢
wartos¢ Wartos$¢ oceniana/ . . P .
L. p. Parametry wymagane . . . Poda¢ — nalezy opisac i podaé nr
minimalna punktacja . . S
strony w ofercie potwierdzajacej
wymagana
zaoferowany parametr

Stol operacyjny wraz z wyposazeniem — 1 kpl.

I. WYMAGANIA OGOLE

Stot operacyjny z blatem min 5 segmentowym: podgtowek, ptyta
1 |plecowa goma, ptyta plecowa dolna, ptyta siedzeniowa, podnézek Tak/ Poda¢ X
dwuczgéciowy rozchylany

St6t operacyjny mobilny z podwojnymi kotami o $rednicy >150 mm z
tralna blokada kot. tralna blokada kot taci

centralna blo édq '0 Centralna b ora.lda 0 w,pos aci ’ o Tak/ Podac <

elektromechanicznie wysuwanych nozek, na ktorych stot musi staé

podczas zabiegu. N6zki wysuwane pomig¢dzy podwdjnymi kotami.

3 | Naped stotu elektromechaniczny Tak/ Poda¢ X




Podstawa stotu w ksztatcie litery U z mozliwoscia swobodnego
wsunigcia stop przez operatora pod podstawe z kazdej ze stron.

Tak/ Poda¢

Stot wyposazony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Tak/ Poda¢

Zasilacz stolu (tadowarka) zintegrowany w podstawie stotu. Stoét musi
by¢ podiaczony bezposrednio do szpitalnej instalacji 230V (nie
dopuszcza si¢ tadowarek/zasilaczy zewngtrznych)

Tak/ Podac¢

Podstawa i rama blatu (wszystkie jej elementy metalowe) stotu
wykonane ze stali nierdzewnej (z wytaczeniem elementéw przegubow)

Tak/ Podac¢

Blat stotu wyposazony w materace o wlasciwosciach
przeciwodlezynowych, zdejmowane, bez rzepdw o grubosci min. 50
mm. Blat przezierny dla promieniowania rtg na catej dlugosci stotu, bez
metalowych szyn poprzecznych.

Tak/ Poda¢

Blat stotu modutowy z mozliwo$cia montazu ptyty plecowe;,
podgtowka, podnodzka i innych segmentow (np. z wtokien weglowych)
z obu stron stotu operacyjnego.

Tak/ Poda¢

10

Obstuga funkcji stotu za pomoca pilota przewodowego:
- regulacja wysokosci

- przechyty boczne

- Trendelennburga / Antytrendelennburga,

- pozycja flex/reflex

- ptyta nozna

- ptyta plecowa dolna

- pozycja standardowa ,,0”

- wysuwanie nozek podwozia

Tak/ Poda¢

11

Mozliwos¢ obstugi funkeji stotu z panelu sterujacego (petniacego
réwniez rolg sterownika awaryjnego) umieszczonego na kolumnie
stotu. Wybor orientacji utozenia pacjenta na panelu bocznym, poprzez
wecisnigcie przycisku z podswietleniem wybranego utozenia lub na
pilocie

Tak/ Poda¢

12

Kolumna wyposazona w panel do awaryjnego sterowania stotem
zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi
glownej stotu) powierzchni kolumny stotu. W celu aktywowania danej
funkcji z panelu wymagana jest konieczno$¢ nacisnigcia  dwoch

Tak/ Poda¢




przyciskow jednocze$nie dla uniknigcia przypadkowej aktywacji

panelu.
13 | Pilot przewodowy z sygnalizacja stanu natadowania akumulatorow. Tak/ Poda¢ X
14 | Regulacja wysokosci blatu w zakresie min. 700 mm -1050 mm Tak/ Poda¢ X
15 | Catkowita szeroko$¢ blatu 580 mm (+/- 10 mm) Tak/ Podaé X
16 | Przechyty boczne min. 20° Tak/ Poda¢ X
17 | Przechyty Trendelenburga min. 30° + 5° Tak/ Poda¢ X
18 | Przechyly Antytrendelenburga min. 30° + 5° Tak/ Poda¢ X
19 | Przesuw wzdluzny blatu min. 250 mm Tak/ Poda¢ X
20 | Podgtowek regulowany w zakresie min. +/- 50° Tak/ Poda¢ X
)1 Podnoézek r,eg.ulov,vany’w zakresie min. +90° /- 90 Tald Podaé <
w plaszczyznie gora dot.
22 | Ptyta plecowa dolna regulowana w zakresie min. +80°/- 40° Tak/ Poda¢ X
23 | Ptyta plecowa gorna regulowana w zakresie min. +90°%/- 40° Tak/ Poda¢ X
24 | Stot przystosowany do zabiegdw o obciazalnosci min. 440 kg Tak/ Poda¢ X
1. WYPOSAZENIE
1 |Zacisk - 2 szt. Tak/ Poda¢ X
2 | Ekran anestezjologiczny 1 szt Tak/ Poda¢ X
3 | Wieszak ptynéw infuzyjnych 1 szt. Tak/ Poda¢ X
4 | Pas do mocowania pacjenta 1 szt. Tak/ Poda¢ X
5 resulovans sy achtem- a0 eI T Poda X
6 | Adapter podpory bocznej wraz z wymiennymi poduszkami — 3 szt. Tak/ Poda¢ X
7 | Podpora nogi Goepla 1 szt. Tak/ Poda¢ X




Ptyta do artroskopii barku wyposazona w regulowany uchwyt glowy
typu hetm z odejmowanymi segmentami bocznymi - komplet

Tak/ Poda¢

Stolik do chirurgii reki przezierny niewymagajacy podparcia -1 szt.

Tak/ Poda¢

Przedhuzenie szyny bocznej 1 szt.

Tak/ Poda¢

11

Kompletna przystawka ortopedyczna nie wymagajaca podparcia
wykonana z:

-adapter przystawki montowany do blatu — 1 szt.

-plyta biodrowa przezierna — 1 szt.

-watek zaporowy przystawki przezierny z materacem-1 szt.
-ramiona przystawki z podwdjnymi regulowanymi przegubami — 2 szt.
-przedtuzenie ramion przystawki — 1 szt.

-segment trakcyjny regulowany na przegubie kulowym-— 1 szt.
-buty ortopedyczne przystawki — 2 szt.

-adapter szyny bocznej montowany na ramig przystawki — 1 szt.
-regulowany segment do gwozdziowania ko$ci piszczelowej
wyposazony w watek podkolanowy - komplet

Tak/ Poda¢

III. GWARANCJA I SERWIS

Okres gwarancji (24 m-ce, 36 m-cy, 48 m-cy — poda¢ zaoferowany
okres) — parametr podlegajacy ocenie.

Tak/ Poda¢

Ilo$¢ przegladow okresowych koniecznych do wykonywania w okresie
gwarancyjnym w celu zapewnienia sprawnej pracy sprzgtu w okresie 1
roku. Koszt przegladow w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

Tak/Poda¢

Ilo$¢ przegladow okresowych koniecznych do wykonywania po
uplywie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy
sprzetu w okresie 1 roku

Tak/Podac¢

Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane
teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw gwarancyjnych
i okresowych przegladow w okresie gwarancji.

Tak/ Podaé¢

Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane
teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw
pogwarancyjnych i okresowych przegladow w okresie

pogwarancyjnym.

Tak/ Poda¢




SW1adectwo CEi -DeklaraCJa Zgodnosm dla aparatu wraz z Tak/ Podac .
thumaczeniem na jezyk polski

Dokumentacja: instrukcja obstugi w jezyku polskim Tak/ Poda¢ X

.Szkolen?g pracownikéw w miejscu instalacji sprzetu w zakresie Tak/ Podaé X
instrukcji obstugi.

Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola
systemu, diagnostyka uszkodzen w zakresie podstawowym, Tak/ Poda¢ X
konserwacja systemu.

Wymienione parametry i opisy sa warunkami minimalnymi, w przypadku zaoferowania przez Wykonawce wyzszych parametréw nalezy wpisac ich

wartosci.

2. Wykonawca oswiadcza, ze oferowany sprzgt jest urzadzeniem nowym, nie uzywanym, nie byt przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i
zamontowaniu przez Wykonawce bedzie stuzyl zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych naktadow ze strony Zamawiajacego.

3. Oferowane wyposazenie jest w pelni kompatybilne ze sprzgtem.

4. Nie spelienie wymaganych powyzej parametrow minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowos¢ Data Podpis i piecz¢¢ Wykonawcy




	RAZEM
	OPIS TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY
	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH

	Wartość oceniana/
	punktacja
	Parametr oferowany: Tak – należy potwierdzić
	Podać – należy opisać i podać nr
	strony w ofercie potwierdzającej
	zaoferowany parametr
	
	OPIS TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY
	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH


	Wartość oceniana/
	punktacja
	Parametr oferowany: Tak – należy potwierdzić
	Podać – należy opisać i podać nr
	strony w ofercie potwierdzającej
	zaoferowany parametr


