Zalacznik nr 2 do siwz

Samodzielny Publiczny Zespol

Wykonawca
Zakladéw Opieki Zdrowotnej
w Kozienicach
Al. WL Sikorskiego 10
tel./ fax. 26 — 900 Kozienice
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA (UMOWY)
zadanie Nr 24 — Kolumna laparoskopowa
. P L Cena jednostkowa*/ Wartosé¢ VAT Warto$¢ brutto
L. p. Przedmiot zamowienia J.m. | Ilo§¢ o
zL., gr. netto zl., gr. %o zk., gr.
1. Kolumna laparoskopowa kpl. 1
RAZEM X
*/ Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i optaty ponoszone przez Zamawiajacego
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE
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OPIS TECHNICZNO-JAKOSCIOWY
ZESTAWIENIE PARAMETROW GRANICZNYCH I OCENIANYCH
Parametr oferowany:
Jednostka/ Tak — nalezy
L Parametry wymasane wartosé Wartos¢ oceniana/ potwierdzic¢
-P y wymag minimalna punktacja Podaé — nalezy opisa¢ i poda¢ nr
wymagana strony w ofercie potwierdzajacej
zaoferowany parametr
Kolumna laparoskopowa — 1 kpl.

I. KAMERA ENDOSKOPOWA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOSCI HD — 1 szt.
Glowica kamery wyposazona w przetwornik typu CMOS wysokiej
rozdzielczo$ci. Kamera medyczna HD z panelem z przodu urzadzenia do
sterowania ustawieniami oraz wyjsciem systemu dokumentacji

1  |medycznej, znajdujaca si¢ w jednym zamknigtym module z nagrywarka Tak/ Poda¢ X
medyczna HD oraz zrodtem $§wiatta LED. W komplecie klawiatura do
wprowadzania danych pacjenta do systemu archiwizacji, karta SD do
zapisu danych oraz konwerter USB do transmisji danych do komputera.
2 | Rozdzielczos¢ kamery w standardzie HD min. 1280 x 720 Tak/ Poda¢
3 | Nagrywarka medyczna HD archiwizujaca w formacie min. 1280 x 720, Tak/ Poda¢




zdjecia zapisywane jako pliki JPEG, nagrania video jako MPEG — 4

Konsola kamery wyposazona w wyj$cia cyfrowe w rozdzielczosci HD,

4 na tylnym panelu min. 2 x HDMI, min.1 gniazdo PS2 Tak/ Poda¢ X
Mozliwo$¢ automatycznych ustawien parametrow dla zaawansowanych

5 techmk w1deoch1rurg102nych W ;akresw rozr.lych. specj ahza.cp - Tak/ Podaé X
zabiegowych min.5 (laparoskopia, artroskopia, histeroskopia, urologia
endoskopowa oraz ustawienia uzytkownika)

6 | Menu urzadzenia wyswietlane w jezyku polskim na ekranie monitora Tak/ Poda¢ X
Funkcja aktywacji (uruchamianie zapisu) cyfrowego rejestratora obrazu

7 | HD realizowana przez operatora za pomocg przycisku z glowicy kamery Tak/ Poda¢ X
lub odpowiednimi przyciskami na panelu przednim kamery.
Mozliwos¢ podiaczenia do glowicy kamery oprocz standardowego

8 |videocouplera z zoomem optycznym statych ogniskowych min. 18 mm, Tak/ Poda¢ X
22 mm, 25 mm za pomocg systemu ¢ - mount
Glowica wyposazona w 2 przyciski programowalne przyciski z

9  |mozliwo$cia przypisywania wszystkich funkcji kamery do dowolnego Tak/ Poda¢ X
przycisku. Max.waga gtowicy z kablem 300 gr.

10 Zoom optyczn}’/ min. 16 — 34 mm pozwalajacy na powigkszanie obrazu Tak/ Podaé %
bez utraty jakosci HD.
Mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji glowicy kamery oraz jej sterylizacji w .

1 systemie typu STERRAD Tak/ Podac X
Na panelu przednim konsoli przycisk do sterowania min.nastgpujacymi

12 fgnkqamn balaps ble':h: natqzeme. zrodta sw1at}a,' nagrywanie gekwency Tak/ Podaé X
video, wykonanie zdj¢¢, aktywacja wprowadzenia danych pacjenta,
wybodr opcji menu.

II. PANORAMICZNY MONITOR MEDYCZNY LCD -1 szt

1 Monitor medyczny 26” LCD Tak/ Poda¢ X

2 Rozdzielczos¢ Full HD min.1920x1080 Tak/ Poda¢ X

3 Czas reakcji matrycy max.9ms Tak/ Poda¢ X

4 | Jasno$¢ min.350 Tak/ Poda¢ X




5 Kat widzenia MIN.178/178 Tak/ Poda¢ X

6 | Kontrast 1000:1 Tak/ Poda¢ X

7 Monltor zaiopatrzony w komplet wyjs¢ i Werc'gwarantuJ acych transmisj¢ Tak/ Podaé X
i prezentacje obrazu w oferowanym standardzie

8 Mocowanie typu VESA 100 Tak/ Poda¢ X

9 | Menu monitora w jezyku polskim Tak/ Podaé X

III. ZRODLO SWIATEA LED — 1 szt

1 | Zywotnos¢ diody LED min.90% po 10 000 h Tak/ Poda¢ X
Zrodlo $wiatta LED wyposazone w sterowanie za pomoca przyciskow na

) panelu przednim urzadzenia — kamery zintegrowanej ze zrodtem swiatta Tak/ Podaé X
oraz nagrywarka HD w jednym urzadzeniu w skali od 1 do 10 ze skokiem
col

3 | Prezentacja poziomu natgzenia $wiatla na ekranie monitora Tak/ Poda¢ X

4 Zrodio Swiatta ,wysw1et1aj. ace komunikaty w jasny Tak/ Podaé X
i czytelny sposdb na monitorze

5 Mgc zrodia ’sw1at’1a pozwalajaca na petne wykorzystanie przeziernos$ci Tak/ Podaé X
swiattowodow o $r. Do 4,8 mm
Uniwersalne przytacze do swiattowoddw (akceptacja koncowek

6 | $wiattowodow roznych producentéw bez stosowania dodatkowych Tak/ Poda¢ X
adapterow)

7 Auto.m:dty.czna aktywacja zrodta swiatta po zainstalowaniu §wiattowodu Tak/ Podaé X
w gniezdzie

IV. INSUFLATOR CO2 WRAZ Z AKCESORIAMI

1 Maksymalny przeptyw min.30L/min Tak/ Poda¢ X

2 Ciénienie regulowane w zakresie min.1-30 mmHg Tak/ Poda¢ X

3 | Wyswietlacz parametréw pracy Tak/ Poda¢ X

4 | Parametry pracy wy$wietlane w formie numerycznej dla ci$nienia Tak/ Poda¢ X




aktualnego i1 zadanego, przeptywu aktualnego i zadanego oraz ilosci
zuzytego gazu mierzonej w L.

5 | Wskaznik poziomu napetnienia butli CO2 Tak/ Poda¢ X
Automatyczne dostosowanie si¢ insuflatora i przeptywu gazu w

6 | zaleznosci od wyboru techniki dostarczenia gazu do jamy brzusznej za Tak/ Poda¢ X

pomoca ptaszcza trokara lub igly Veress’a

7 Funkcja odsysanlg,ngdmlam gazu w momencie przekroczenia Tak/ Podaé X

dopuszczalnego ci$nienia

8 | Przewod wysokocisnieniowy do podiaczenia butli CO2 Tak/ Poda¢ X

9 Dren’ 1ns'uﬂachny w1elor§zowego uzytku, mozliwos¢ oferowania rowniez Tak/ Podaé X

drenow jednorazowego uzytku — 2 szt.

10 | Standardowe filtry do insuflatora op. min 5 szt Tak/ Poda¢ X
V. WIELOFUNKCYJNA POMPA SSACO-PLUCZACA DO ZABIEGOW LAPAROSKOPOWYCH I ENDO-UROLOGICZNYCH Z
AKCESORIAMI

Jednorolkowa pompa ssaco-ptuczaca wielofunkcyjna z mozliwoscia
1 pracy w trybach laparoskopia, histeroskopia, artroskopia, urologia. W Tak/ Podaé X
zestawie transponder (program) do zabiegow laparoskopowych i endo-
urologicznych.
Pompa wyposazona w ekran LCD, dotykowy do sterowania parametrami

2 o przekatnej min.5,7 cala. Wszystkie parametry wyswietlane na ekranie w Tak/ Poda¢ X

zalezno$ci o wyboru specjalnosci

3 Pompa Wyposazona w automatyczny system rozpoznawania narzgdzia Tak/ Podaé X

dobierajac optymalne nastawy pracy

4 | Mozliwos¢ rozbudowy pompy o sterownik nozny Tak/ Podaé X

5 | Mozliwos$¢ wspotpracy z drenami jedno i wielorazowymi Tak/ Podaé X

6 Dren .dO zableg(?w ’e’nd'oslfopowych,v&{yposazone w chip wskazujacy na Tak/ Podaé X

ekranie pompy ilo$¢ uzy¢ od nowosci

7 | Mozliwo$¢ rozbudowy pompy o wagg na ptyn odessany Tak/ Poda¢ X

8 Warto$¢ przeptywu roboczego w trybie laparoskopowym 1,0-2,0L/min Tak/ Poda¢ X




9 | Max. Warto$¢ odsysania w trybie laparoskopowym min.2L/min Tak/ Poda¢ X

10 | Zakres ci$nienia w trybie urologicznym 15-150mmHg Tak/ Poda¢ X

11 | Warto$¢ przeptywu w trybie urologicznym min.100-500ml/min Tak/ Poda¢ X

12 | Zbiornik na tre$¢ odessana, wielorazowy o poj. Min.3L — 2 szt. Tak/ Podaé X

13 2K(s);1t1plet dren6w wielorazowego uzytku do zabiegéw laparoskopowych — Tak/ Podaé %

14 %(l)rzlftlet drenow wielorazowego uzytku do zabiegdw endo-urologicznych Tak/ Podaé X
VI. DIATRMIA ELEKTROCHIRURGICZNA -1 SZT.

1 Urzadzenie mono i bipolarne. Tak X

2 | Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC. Tak X

3 Zabezpieczenie przeciwporazeniowe Klasa I CF Tak X
Zabezpieczenie przed przeciazeniem aparatu oraz w przypadku przejscia
z zasilania pradem zmiennym na zasilanie z awaryjnego zrodia napigcia

4 ) : : . . ; .. Tak X
urzadzenie pracuje normalnie, bez zadnych btedow ani awarii systemu
(IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i AAMI HF 18 podpunkt 4.2.2).

5 Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z norma Tak X
IEC 60601-2-2.

6 | Automatyczny test urzadzenia po uruchomieniu Tak X
Informacja o poprawnym podtaczeniu elektrody biernej na wyswietlaczu Tak X
urzadzenia

7 | Urzadzenie wyposazone w gniazda (minimum): Tak X

a) dwa monopolarne dostosowane do wyjscia w systemie 3-PIN
(europejskie);

b) jedno uniwersalne mopolarne 8mm zlacze ,, jack” do podiaczania
monopolarnych narzgdzi laparoskopowych;

¢) jedno bipolarne 2 — bolcowe;
dwa 2 —bolcowe do systemu zamykania naczyn;

d) jedno dla podiaczenia elektrody bierne;j;

e) jedno gniazdo sterownika noznego monopolarnego;




f) jedno gniazdo sterownika noznego bipolarnego;

g) dwa gniazda sterownikoéw noznych systemu zamykania naczyn;
h) gniazdo serwisowe;

1) gniazdo sterowania ewakuatorem dymu;

j) gniazdo sterowania przystawka argonowa.

Tryby monopolarne:

a) cigcie czyste;

b) cigcie mieszane;

¢) tryb dynamicznego doboru stosunku napigcie (V)/prad (A) w
zaleznosci od szybkosci ruchu reki operatora w czasie operacji —

8 zwalniajac cigcie uzyskuje si¢ wigksza hemostaze (koagulacje) a Tak
przyspieszajac uzyskuje si¢ lepsze rozcinanie (ciecie) — minimalny
pomiar impedancji 3000/sek.;
d) koagulacja wyzarzanie;
e) koagulacja rozpylanie (spray).
Tryby bipolarne:
a) niski;
? b) standardowy; Tak
¢) makro.
10 Funkcja autobipolar — mozliwo$¢ automatycznego rozpoczegcia i Tak
zakonczenia pracy.
System zamykania naczyn pozwalajacy zespalaé tetnice, zyty i naczynia
limfatyczne o $rednicy do 7mm wilacznie oraz wiazki tkanek w oparciu o
11 system ciaglego pomiaru parametrow tkanki (indywidualnie dla kazdego Tak
pacjenta) umozliwiajacy precyzyjna regulacje wydatku energii dla
uzyskania pozadanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ci$nienia
elektrody przez $cisle okreslony okres czasu.
12 | Tryb bipolarny Moc max. 95 W Tak
13 | Cigcie monopolarne tryb czysty Moc max. 300 W. Tak
14 | Cigcie monopolarne tryb mieszany Moc max. 200 W. Tak
Tryb dynamicznego doboru stosunku napigcie (V)/prad (A) w zaleznosci
15 od szybkosci ruchu reki operatora w czasie operacji — zwalniajac cigcie Tak

uzyskuje si¢ wigksza hemostaze (koagulacje) a przyspieszajac uzyskuje
si¢ lepsze rozcinanie (ciecie) Moc max. 200 W.




16 | Koagulacja monopolarna — wyzarzanie Moc max. 120 W. Tak

17 | Koagulacja monopolarna - rozpylanie Moc max. 120 W. Tak

18 | System zamykania naczyn Moc maks. 350 W. Tak
Aktywacja trybu monopolarnego z wiacznika noznego i uchwytu

19 . Tak
elektrody czynne;.

20 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z wlacznika noznego i automatycznie. Tak

21 | Mozliwosé¢ zapamigtania ostatnich nastawien. Tak
Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidtowego dzialania

22 | urzadzenia: komunikaty i opisy nieprawidtowosci w jezyku polskim, Tak
kody serwisowe, pamig¢ kodow.
Minimum trzy indywidualne wyswietlacze dotykowe LCD:
a) jeden dla pracy w systemie monopolarnym;

23 g . Tak
b) jeden dla trybu bipolarnego oraz monopolarnego;
¢) jeden dla systemu zamykania naczyn.

24 | Zréznicowany sygnal dzwigkowy dla trybéw alarmowych. Tak
Urzadzenie wyposazone w system zabezpieczenia pacjenta przed

25 poparzeniem w polu przylegania plytki biernej - automatyczny, Tak
adaptywny system bezpieczenstwa dla elektrody powrotnej w zakresie
min 5-135 Ohm.
W razie ztej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie
zagrozenia — sygnatem dzwickowym zgodnie z norma 60601-2-2 - 65

26 | dBA (bez mozliwosci zewngtrznej regulacji) i wizualnie za pomoca Tak
wyswietlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana
jest praca aparatu.
Zroznicowany sygnat dzwickowy dla réznych trybdw pracy z

27 | mozliwoscia swobodnej regulacji glosnosci (nie dotyczy dzwigkow Tak
alarmowych).
Mozliwos¢ jednoczesnego podtaczenia dwoch instrumentow do

28 . , o , . . Tak
zamykania naczyn krwionosnych do $rednicy 7mm wiacznie.

29 | Wizualizacja nastawianej mocy. Tak




Gniazda przytaczeniowe automatycznie rozpoznajace podtaczone
narzedzie, wyswietlanie dedykowanego do obstugi narzedzia ekranu

30 . : ) L, Tak
sterowniczego z zabezpieczeniem przed omytkowym przejsciem do
nicodpowiednich funkcji generatora.

31 | Ekrany aktywne pod$wietlane, ekran nieaktywny przyciemniony. Tak

32 | Mozliwo$¢ ustawiania mocy trybu monopolarnego ze sterylnego pola. Tak
Mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania w urzadzeniu przez

33 : . Tak
uzytkownika (update).

34 | Menu w jezyku polskim. Tak
Kompatybilno$¢ i mozliwos¢ podiaczenia instrumentéw do zamykania

35 |naczyn i peczkow naczyn do $rednicy 7 mm wilacznie do zabiegow Tak
klasycznych o dlugosci 17-19 cm.
Kompatybilno$¢ i mozliwo$¢ podiaczenia wielorazowych klem

36 |termomechanicznych zakrzywionych z naktadkami do zabiegéw Tak
klasycznych o dlugo$ciach 18 cm, 23 cm, 27 cm, 28 cm.
Kompatybilno$¢ i mozliwo$¢ podiaczenia instrumentéw o dtugosci trzonu
20cm i $rednicy Smm i 10mm do zamykania naczyn i pgczkéw naczyn do

37 | . . .. Tak
$rednicy 7mm wiacznie z opcja cigcia i mozliwoscia aktywacji z uchwytu
do zabiegow klasycznych
Kompatybilnos$¢ i mozliwo$¢ podiaczenia instrumentow

38 laparoskopowych o $rednicy trzonu Smm i 10mm, o dtugosci 37c¢m do Tak
zamykania naczyn i peczkéw naczyn do srednicy 7mm wlacznie z opcja
cigcia i mozliwoscia aktywacji z uchwytu
Przewo6d monopolarny, , kompatybilny z oferowanym generatorem

39 . : ; Tak
,wielorazowy do narzedzi laparoskopowych, dt.min.3m — 1 szt
Przewod bipolarny, kompatybilny z oferowanym generatorem,

40 . : . Tak
wielorazowy do narzedzi laparoskopowych, dt.min.3m — 1 szt
Przewdd bipolarny, wielorazowy, kompatybilny z oferowanym

41 Tak
generatorem oraz resektoskopem firmy K.Storz — 1 szt.

42 | Przewod do elektrod biernych, wielorazowego uzytku, , kompatybilny z Tak

oferowanym generatorem — 1 szt




Wiacznik nozny, dwuprzyciskowy (mono/bipolarny) do resekcji

43 bipolarnej, kompatybilny z oferowanym generatorem Tak
44 Wiacznik nozny, monopolarny, kompatybilny z oferowanym Tak
generatorem — 1 szt.
Wiacznik nozny, bipolarny, kompatybilny z oferowanym generatorem —
45 | szt Tak
Oprogramowanie generatora umozliwiajace wykonywanie zabiegdw w
46 e . . . Tak
soli fizjologicznej (resekcja bipolarna).
VII. WOZEK APARATUROWY - 1 SZT.
1 Podstawa jezdna z blokada 2 két, min. 3 potki, z wysiggnikiem do Tak
podwieszenia monitora oraz uziemieniem,
Whbudowana listwa zasilajaca, oraz przeciwprzepigciowa - umozliwiajaca
2 . : . Tak
podiaczenie wszystkich elementow zestawu
3 | Uchwyt na butlg CO2 Tak
4 | Uchwyt na glowicg kamery Tak
5 | Uchwyt do podwieszenia ptynow Tak
6 Woézek umozliwiajacy schowanie calego okablowania wewnatrz szyny Tak
nos$ne;j.
Konstrukcja wézka zbudowana w oparciu o jedna szyng nosna
7 | zapewniajaca swobodna wentylacj¢ aparatury medycznej — brak Tak
ograniczenia dostgpu do sprzgtu z boku oraz z tytu.
8 | Wymiary potek 500x400mm Tak
Wymiary wozka: szeroko$¢ max.600mm, gleboko$¢ max.600mm,
9 s Tak
wysoko$¢ max.1190mm
10 | Bezpieczenstwo wozka zgodnie z norma: IEC 60601 Tak
VIII. GWARANCJA I SERWIS
1 Okres gwarancji (24 m-ce, 36 m-cy, 48 m-cy — poda¢ zaoferowany Tak/ Podaé

okres) — parametr podlegajacy ocenie.




Ilos¢ przegladow okresowych koniecznych do wykonywania w okresie
gwarancyjnym w celu zapewnienia sprawnej pracy sprzetu w okresie 1 Tak/Poda¢ X
roku. Koszt przegladow w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

Ilos¢ przegladow okresowych koniecznych do wykonywania po uptywie
okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy sprzetu w Tak/Poda¢ X
okresie 1 roku

Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane
teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw gwarancyjnych i Tak/ Poda¢ X
okresowych przegladéw w okresie gwarancji.

Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane
teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw pogwarancyjnych Tak/ Poda¢ X
i okresowych przegladow w okresie pogwarancyjnym.

SW}adectwo CE i Deklaracja Zgodnosci dla aparatu wraz z thumaczeniem Tak/ Podac
na jezyk polski

7 | Dokumentacja: instrukcja obstugi w jezyku polskim Tak/ Poda¢ X

iﬁl;)ul;nie pracownikdéw w miejscu instalacji sprze¢tu w zakresie instrukcji Tak/ Podaé

Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola systemu, B
di , ) . Tak/ Poda¢
iagnostyka uszkodzen w zakresie podstawowym, konserwacja systemu.

1. Wymienione parametry i opisy sa warunkami minimalnymi, w przypadku zaoferowania przez Wykonawce wyzszych parametréw nalezy wpisa¢ ich
wartosci.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze oferowany sprzgt jest urzadzeniem nowym, nie uzywanym, nie byl przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i
zamontowaniu przez Wykonawcg bedzie stuzyt zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych nakladow ze strony Zamawiajacego.

3. Oferowane wyposazenie jest w petni kompatybilne ze sprzgtem.

4. Nie spelienie wymaganych powyzej parametréw minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowos¢ Data Podpis i piecz¢¢ Wykonawcy
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