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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE PRZYLOZKOWEGO APARATU USG WRAZ Z WYPOSAZENIEM
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OPIS TECHNICZNO-JAKOSCIOWY
ZESTAWIENIE PARAMETROW GRANICZNYCH I OCENIANYCH
Jednostka/ Parametr oferowanyf y
 x /1 . Tak — nalezy potwierdzic¢
wartos¢ Wartos$¢ oceniana/ . . Lo .
L. p. Parametry wymagane . . . Poda¢ — nalezy opisa¢ i podaé nr
minimalna punktacja . . c
strony w ofercie potwierdzajacej
wymagana
zaoferowany parametr
Uniwersalny aparat USG wraz z wyposazeniem — 1 kpl.
I. WYMAGANIA OGOLNE

Wysokiej klasy cyfrowy aparat ultrasonograficzny o nowoczesnej
konstrukcji i ergonomii, wygodnej obstudze, wbudowanym systemem
1 archiwizacji oraz urzadzeniami do dokumentacji, o matych wymiarach Tak X
i wadze, tatwy do przemieszczania pomigdzy salami i t6zkami chorych.
Aparat wyposazony we wbudowany w konsole podgrzewacz zelu.

2 | Cigzar aparatu max.95 kg Tak/ Poda¢ X
3 Liczba niezaleznych kanalow przetwarzania min.300 000 Tak X
4 | Monitor wysokiej rozdzielczosci min. 1200x1000 pixeli, kolorowy, Tak/ Poda¢ X

cyfrowy typu OLED lub LCD o przekatnej ekranu min 19"




zamocowany na ruchomym ramieniu z mozliwo$cia zmiany potozenia -
wysokosci, obrotu, pochylenia.

Mozliwo$¢ zmiany potozenia pulpitu operatora - obrotu pulpitu (lewo-
prawo), regulacja wysokosci pulpitu w zakresie min. 20 cm

Tak/ Podaé

Konsola aparatu wyposazona w ekran dotykowy o przekatnej min. 7
cali do sterowania funkcjami aparatu

Tak/ Podaé

Zakres czgstotliwosci pracy aparatu min. 2-18 MHz

Tak/ Poda¢

Dynamika systemu min. 260 dB

Tak/ Poda¢

Min. 4 aktywne gniazda do podtaczenia glowic obrazowych

Tak/ Podaé

10

Min. dlugos¢ filmu w pamigeci CINE > 10000.Aparat posiadajacy
mozliwos¢ wyboru przez uzytkownika zapisu retrospektywnego i
prospektywnego.

Tak/ Poda¢

II. B—- MODE

Czgstotliwos$¢ od$wiezania obrazu dla trybu B (Frame Rate): min. 1500
obrazow/sek

Tak/ Podaé

Minimalna gleboko$¢ penetracji — obrazowania aparatu 32,0 cm.

Tak/ Podaé

Obrazowanie w uktadzie skrzyzowanych ultradzwigkéw min. 7 katow
pracujaca w potaczeniu z trybem Color doppler,Power doppler, doppler
pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na glowicy
liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumow

Tak/ Poda¢

Cyfrowa filtracja szumow — wygladzanie ziarnistos$ci obrazu B bez
utraty rozdzielczo$ci pracujaca w potaczeniu z trybem Color doppler,
Power doppler obrazowaniem w uktadzie skrzyzowanych
ultradzwigkach, w trybie obrazowania trapezoidalnego na glowicy
liniowej, na obrazach na zywo i z archiwum aparatu

Tak/ Poda¢

Podziat ekranu na min. 4 obrazy w trybie badan i min.16 w trybie
przegladania w archiwum.

Tak/ Podaé

Zoom dla obrazéw ,,na zywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum
min. 8X. bez straty jako$ci obrazu

Tak/ Poda¢

Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych gtowicach.

Tak




Mozliwos¢ regulacji i wykonania funkcji przetwarzania obrazoéw
zatrzymanych i petli obrazowych zapisanych na dysku twardym
pozwalajacych na regulacja wzmocnienie 2D gain, regulacja
wzmocnienia strefowego suwakow TGC, automatyczna optymalizacja,
powigkszenie obrazu x 8, zmiany mapy szarosci, koloryzacja b-mode

Tak/ Poda¢

Funkcja automatycznej optymalizacji w trybie B-mode dostgpny na
Zywo, na obrazach zarchiwizowanych. Funkcja automatyczne;j
optymalizacji w trybie color doppler. Funkcja automatycznej
optymalizacji dopplera PWD dostgpna na zywo jak i na
zarchiwizowanych obrazach umozliwiajaca automatyczne dostrojenie
linii bazowej,skali predkosci, Tak podaé automatycznego obrocenia
spektrum za pomoca 1 przycisku

Tak

III. DOPPLER KOLOROWY (CD)

1

Minimalna czestotliwo$¢ odswiezania dla CD 220 Hz

Tak/ Podaé

Mozliwos¢ wytaczenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z
pamigci w celu reanalizy obrazu 2D

Tak/ Podaé

Mozliwos¢ rownoczesnego (symultanicznego) wyswietlania obrazu 2D
12D z kolorem w trybie ,,LIVE” na zywo. Mozliwo$¢ wiaczenia
wys$wietlenia z zapamigtanego w archiwum aparatu petli Cine obrazu
2D + Color na symultaniczny + obraz 2D

Tak/ Poda¢

Mozliwo$¢ zmiany mapy Dopplera kolorowego na obrazach
zatrzymanych i obrazach z pamigci, Mozliwo$¢ regulacji wzmocnienia
colorui przesunigcia linii bazowej na obrazach z pamigci

Tak/ Poda¢

Automatyczne dostrojenie czg¢stotliwosci pracy w trybie color doppler
w zaleznosci od glebokosci potozenia bramki dopplera kolorowego

Tak/ Poda¢

IV. POWER DOPPLER (PD) + POWER DOPPLER KIERUNKOWY

Tryb obrazowania bardzo czutego obrazowanie niskich i wolnych
przeptywow bez uzycia techniki dopplerowskiej z mozliwoscia
mapowania kolorem i okres$lania kierunku

Tak/ Poda¢

V. DOPPLER PULSACYJNY (PWD)

1

Regulacja wielkosci bramki PW-dopplera min. 1-15 mm

Tak/ Poda¢




Automatyczna regulacja czestotliwosci pracy w trybie dopplera

2 pulsacyjnego w zalezno$ci od glebokosci potozenia bramki Tal/ Podac x
3 Korekpja ka;ca w zakresie min. + 89° na zywo, obrazie zatrzymanym, na Tak/ Podac X
obrazie zapisanym w archiwum na dysku
Mozliwo$¢ regulacji potozenia linii bazowej 1 korekcji kata w trybie
dopplera spektralnego, mozliwo$¢ inwersji spektrum na obrazach
4 zapisanych na dysku twardym w archiwum aparatu. Mozliwo$¢ Tak X
regulacji predkosci przesuwu spektrum na zywo i obrazach
zarchiwizowanych, modyfikacji obliczen, automatycznych kalkulacji z
obrysem widma, mozliwo$¢ regulacji doktadnosci obrysu widma
VI. TRIPLEX - MODE (B+CD/PD+PWD)
Oprogramowanie do badan:
1. potozniczych
2. ginekologicznych
3. matych narzadéw; ,
1 : Tak/ Podaé X
4. naczyniowych ;
5. migs$niowo-szkieletowych ;
6. brzusznych;

7. kardiologicznych

VII. GLOWICA ELEKTRONICZNA CONVEX, SZEROKOPASMOWA, ZE ZMIANA CZESTOTLIWOSCI PRACY

DO BADAN JAMY BRZUSZNEJ

1 Zakres czestotliwo$ci obrazowania min. 2,0 — 5,0 MHz Tak/ Poda¢ X
2 | ll0&¢ elementow: min. 192 fizyczne krysztaty Tak/ Poda¢ X
3 | Kat obrazowania w trybie B minimum 70° Tak/ Podac X
4 | Glebokos¢ obrazowania minimum 30 cm Tak/ Podac X
5 | Obrazowanie w trybie krzyzujacych sie ultradzwiekow (compounding) Tak/ Podac X

VIII. GLOWICA ELEKTRONICZNA LINIOWA SZEROKOPASMOWA, ZE ZMIANA CZESTOTLIWOSCI PRACY, DO BADAN MALYCH
NARZADOW, MIESNIOWO - SZKIELETOWYCH

1

Zakres czestotliwosci pracy min. 7 — 15,0 MHz.

Tak/ Poda¢

2

Liczba elementow: min. 900 fizyczne krysztaty

Tak/ Poda¢




3 | Szeroko$¢ pola skanowania Min. 50 mm Tak/ Podac X
4 Obrazowanie w trybie krzyzujacych si¢ ultradzwigkéow (compounding) Tak/ Podaé X
potaczone na zywo z trybem trapezowym
IX. GLOWICA ELEKTRONICZNA LINIOWA SZEROKOPASMOWA, ZE ZMIANA CZESTOTLIWOSCI PRACY, DO BADAN NACZYNIOWYCH
1 | Zakres czgstotliwosci pracy min. 5 — 12,0 MHz. Tak/ Poda¢ X
2 | Liczba elementéw: min.190 fizyczne krysztaty Tak/ Poda¢ X
3 | Szeroko$¢ pola skanowania max.40 mm Tak/ Podac X
4 Obrazowanie w trybie krzyzujacych si¢ ultradzwigkéw (compounding) Tak/ Podac X

potaczone na zywo z trybem trapezowym

X. GLOWICA MIKROCONVEX PRZEZCIEMIACZKOWA ELEKTRONICZNA, SZEROKOPASMOWA

1 | Zakres czestotliwo$ci obrazowania min. 6,0 — 9,0 MHz Tak/ Poda¢ X
2 | Kat obrazowania w trybie B minimum 90° Tak/ Podac X
3 Obrazowan.le w trybie krzyz_u] acych sig ultradzwigkow Tak/ Podad X
(compounding),Obrazowanie harmoniczne
4 | Tlo$¢ elementéw: min. 96 fizyczne krysztaty Tak/ Poda¢ X
5 | Videoprinter monochromatyczny Tak/ Poda¢ X
Wbudowany dysk twardy HDD przeznaczony na archiwizacj¢ danych
6 | pacjentow, raportéw i obrazow min.300 GB i wbudowanym napedzie Tak/ Poda¢ X
DVD-R/RW
Zapis obrazoéw na ptytach DVD w formatach: jpeg, avi , DICOM,RAW
DICOM.
7 | Mozliwoé¢ eksportu badan na no$niki CD,DVD,USB wraz z Tak/ Podaé X
automatycznie dogrywaniem oprogramowania umozliwiajacego
odtwarzanie na komputerach PC
3 Mozhwosp zapisu o‘prazow na pamigci USB PenDrive w formatach avi Tak/ Podaé X
ijpeg. min. dwa gniazda USB z przodu aparatu.
9 Komunikacja aparatu w systemie DICOM min. DICOM Tak/ Podaé X

STORE,DICOM PRINT,WORKLIST




10

Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI

Tak/ Poda¢

11

Mozliwo$¢ rozbudowy na dzien sktadania ofert o: Obrazowanie
elastograficzne w czasie rzeczywistym umozliwiajace uwidocznienie
ro6znic sztywnosci tkanki dostepne na glowicach conwexowych,
liniowych endowaginalnych. Mozliwo$¢ rozbudowy na dzien sktadania
ofert o: Technika pomiaru elastograficznego. Mozliwo$¢ rozbudowy na
dzien skladania ofert o: Elastografia ilosciowa (pomiar stosunku
sztywnosci tkanki do tkanki referencyjnej) — tzw. strain ratio.
Mozliwo$¢ rozbudowy na dzien sktadania ofert o: Mozliwo$¢
przeprowadzenia ilosciowej analizy elastograficznej w obrazach
zarchiwizowanych w pamigci aparatu. Mozliwo$¢ rozbudowy na dzien
sktadania ofert o: Praca w trybie dwoch zywych obrazow: obraz B +
obraz ELASTO

Tak/ Poda¢

12

Mozliwos¢ rozbudowy na dzien sktadania ofert o: Obrazowanie z
uzyciem $rodkdéw kontrastowych

Tak/ Poda¢

13

Aparat wyposazony w modut umozliwiajacy zdalne serwisowanie
aparatu przez sie¢ internetowa przy pomocy wykwalikowanych
inzynierow serwisowych. Modul umozliwiajacy zdalna diagnostyke
aparatu, przetadowanie oprogramowania, mozliwos¢ zdalnej korekty
parametrow obrazowania.

Tak/ Poda¢

14

Zasilanie 220-240 V.
Whbudowane zasilanie bateryjne

Tak/ Poda¢

XI. Gwarancja I SERWIS

Okres gwarancji (24 m-ce, 36 m-cy, 48 m-cy — podaé
zaoferowany okres) — parametr podlegajacy ocenie.

Tak/ Podac¢

Ilo$¢ przegladow okresowych koniecznych do wykonywania w okresie
gwarancyjnym w celu zapewnienia sprawnej pracy sprzgtu w okresie 1
roku. Koszt przegladow w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

Tak/Poda¢

Ilo$¢ przegladow okresowych koniecznych do wykonywania po
uplywie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy
sprzetu w okresie 1 roku

Tak/Poda¢

Aparat wyposazony w modul umozliwiajacy zdalne serwisowanie
aparatu przez sie¢ internetowa przy pomocy wykwalikowanych
inzynierow serwisowych. Modutl umozliwiajacy zdalng diagnostyke

Tak/ Poda¢




aparatu, przetadowanie oprogramowania, mozliwo$¢ zdalnej korekty
parametrow obrazowania.

Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane
5 |teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw gwarancyjnych Tak/ Poda¢ X
i okresowych przegladow w okresie gwarancji.

Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane
teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw Tak/ Podac

6 pogwarancyjnych i okresowych przegladow w okresie X
pogwarancyjnym.

7 Sw1adectv&{0 CEi .DeklaraCJa Zgodnosm dla aparatu wraz z Tak/ Podad X
thumaczeniem na jezyk polski

8 | Dokumentacja: instrukcja obstugi w jezyku polskim Tak/ Podac X

9 Szkolenie personelu medycznego w miejscu instalacji aparatu w Tak/ Podaé X

zakresie obstugi aparatu i prowadzenia badan.

Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola
10 | systemu, diagnostyka uszkodzen w zakresie podstawowym, Tak/ Poda¢ X
konserwacja systemu.

1. Wymienione parametry i opisy sa warunkami minimalnymi, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcg wyzszych parametrow nalezy wpisac ich
wartosci.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze oferowany sprzgt jest urzadzeniem nowym, nie uzywanym, nie byt przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu
1 zamontowaniu przez Wykonawceg bedzie stuzyt zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych naktadow ze strony Zamawiajacego.
3. Oferowane wyposazenie jest w pelni kompatybilne ze sprzgtem.

4. Nie spetnienie wymaganych powyzej parametréw minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowosé Data Podpis 1 pieczg¢ Wykonawcy
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