Zalacznik nr 2 do siwz

Samodzielny Publiczny Zespol

Wykonawca
Zakladéw Opieki Zdrowotnej
w Kozienicach
Al. WL Sikorskiego 10
tel./ fax. 26 — 900 Kozienice
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA (UMOWY)
zadanie Nr 7 — Monitor do pomiaru rzutu serca wraz z wyposazeniem
. (e . L Cena jednostkowa*/ Wartosé VAT Warto$¢ brutto
L. p. Przedmiot zamowienia J.m. | Ilo§¢ o
zk., gr. netto zl., gr. Yo zk., gr.
1. [Monitor do pomiaru rzutu serca wraz z wyposazeniem| kpl. 1
RAZEM X
*/ Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i optaty ponoszone przez Zamawiajacego
Cena netto /wartos$¢/ zadania Nr 7, ze wszystkimi kosztami 1 optatami dOdatKOWYIMI ........cc.eveeiierieniiesieiece ettt ettt aeesbesebeesbeseaesraesraessaesseessaessennns zt
(53 00X 41 (S0 USSP ).
zt.

Cena brutto /warto$¢/ zadania Nr 7, ze wszystkimi kosztami i optatami dodatkowymi z

% podatek VAT
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

TYP /MOAE] OTETOWANEZO SPIZEIU © .. .eiieiieeiiietie ettt ettt e ettt e et e ettt eteeetteeteesateesseeeseeanseeasseense e sseanseeasseans e e st e easeessseenseensseenseansseenseansseanbeanseeenseenseesnseeseas

PrOQUCENL: oo

ROK Produkcii (WYMAZANY 2013): ... oeiiiiiiieeii ettt ettt et e sttt e bt e s tteeabee s st e esbeeesbeenseeesseenseesaseaaseesaseenseeasseaaseeenseenseessseenseeenseenseensseenseennseanseenssesnseenns
OPIS TECHNI’CZNO-JAKOSCIOWY
ZESTAWIENIE PARAMETROW GRANICZNYCH I OCENIANYCH

Parametr oferowany:

Jednost,k’a/ /1 . Tak — nalezy potwierdzi¢
wartos¢ Warto$¢ oceniana/ . . o .
L. p. Parametry wymagane . . . Poda¢ — nalezy opisac i podaé nr
minimalna punktacja . . S
strony w ofercie potwierdzajacej
wymagana

zaoferowany parametr

Monitor do pomiaru rzutu serca wraz z wyposazeniem — 1 kpl.

Urzadzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca metoda termodylucji

. . . . : Tak/ Poda¢ X
przezptucnej oraz analizy krzywej ci$nienia tg¢tniczego krwi

Ocena hemodynamiczna uktadu krazenia metoda termodylucji

przezptucne;j:

- bez uzycia cewnika Swan-Ganza, Tak/ Podaé X

- droga kaniulacji obwodowego naczynia tgtniczego i zyty
gléwnej gorne;j,

Ocena hemodynamiczna uktadu krazenia metoda analizy krzywej

ci$nienia t¢tniczego krwi:

- bez uzycia cewnika Swan-Ganza, Tak/ Poda¢ X

- droga kaniulizacji jednego dostgpu naczyniowego (dostep
tetniczy)




Ciagly pomiar saturacji zylnej:

- pomiar saturacji zylnej przy pomocy wktlucia centralnego
troj§wiattowego z modulem optycznym

- pomiar saturacji zylnej centralnej przy uzyciu
oksymetrycznego cewnika Swan-Ganza

Tak/ Poda¢

Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane:

- rzut serca (CO);

- objetos¢ wyrzutowa (SV);

- systemowy (obwodowy) opdr naczyniowy (SVR);

- zmienno$¢ objetosci wyrzutowej (SVV);

- indeks pozanaczyniowej wody wewnatrzptucnej (ELWI);
- indeks przepuszczalnosci naczyn ptucnych (PVPI);

- indeks catkowitej objgtos¢ koncoworozkurczowej zawartej w jamach

serca (GEDI);

- catkowita frakcja wyrzutowa (GEF);

- wewnatrzklatkowa objetos¢ krwi (ITBV);
- indeks funkc;ji serca (CFI);

- wewnatrzptucna objetos¢ krwi (PBV);

- saturacja krwi zylnej (ScvO?2 i Svo2));

Tak/ Poda¢

Czestotliwos$¢ od§wiezania danych pomiarowych:
- dla CCO co min. 20 sek
- dla SvO2 i ScvO2 co min 2 sek.

Tak/ Podaé

Wyswietlanie danych w postaci ekranow:
- kokpit;

- interwencyjny;

- fizjologiczny;

- drzewa decyzyjnego;

- graficzny;

- tabelaryczny;

- wartosci cyfrowych;

- GPS;

Tak/ Poda¢

Ekran typu ,,kokpit”:

- definiowany 1 wizualizowany kolorem przez Uzytkownika zakres
celow terapii 1 alarmow;

- dynamiczny wskaznik stanu mierzonej wielkosci w postaci strzatki;
- duze wartos$ci cyfrowe mierzonych parametrow;

- procentowy wskaznik zmian mierzonego parametru w zatozonym

Tak/ Podac




przedziale czasowym,;
- mozliwos$¢ wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartosci jednoczesnie

Ekran interwencyjny:

- mozliwo$¢ wizualizacji trzech warto$ci w postaci trendu graficznego,
warto$ci cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjgcia interwencji
oraz stanu mierzonego parametru okreslonego kolorem.

Tak/ Podac¢

10

Ekran fizjologiczny:

- mozliwos$¢ jednoczasowej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji
indeksu catkowitej objetosci koncoworozkurczowej w jamach serca
(GEDI), pozanaczyniowe] wody wewnatrzptucnej (EVLW), indeksu
systemowego oporu obowdowego (SVRI) oraz zmienno$ci objgtosci
wyrzutowej (SVV);

- mozliwos$¢ jednoczasowego wyswietlania warto$ci saturacji zylnej
(Scv02);

- dodatkowe oznaczenie statusu wyswietlanych parametréw przy
pomocy kolorowych wskaznikow (zielony, zotty, czerwony) —
powiazanych z zakresami alarmow

Tak/ Poda¢

11

Ekran zalezno$ci danych:

- wyswietlanie powigzanych ze soba parametrow hemodynamicznych
zwiazanych z obciazeniem wstgpnym, obciazeniem nastgpczym,
kurczliwo$cig oraz saturacja zylna;

- parametry wyswietlane w postaci cyfrowe;j

- dodatkowe oznaczenie statusu wy$wietlanych parametréw przy
pomocy kolorowych wskaznikow (zielony, zotty, czerwony) —
powiazanych z zakresami alarmow

Tak/ Poda¢

12

Ekran trendow graficznych:

- mozliwo$¢ wyswietlania 1, 2, 3 lub 4 trendow graficznych
monitorowanych parametrow;

- jednoczasowe wyswietlane w postaci cyfrowej bierzacej wartos$ci;
- dodatkowe oznaczenie statusu wyswietlanych parametréw przy
pomocy kolorowych wskaznikoéw (zielony, zotty, czerwony) —
powiazanych z zakresami alarmow

Tak/ Poda¢

13

Ekran trendéw tabelarycznych:

- mozliwos¢ wyswietlania 1, 2, 3 lub 4 trendow tabelarycznych
(wartos$ci cyfrowe) monitorowanych parametrow;

- jednoczasowe wyswietlane w postaci cyfrowej bierzacej wartosci;
- dodatkowe oznaczenie statusu wy§wietlanych parametréw przy

Tak/ Poda¢




pomocy kolorowych wskaznikdéw (zielony, zotty, czerwony) —
powiazanych z zakresami alarméw

14

Ekran wartosci cyfrowych:

- duze wartosci cyfrowe mierzonych parametrow;

- procentowy wskaznik zmian mierzonego parametru w zatozonym
przedziale czasowym,;

- mozliwos$¢ wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartosci jednoczes$nie

- dodatkowe oznaczenie statusu wyswietlanych parametréw przy
pomocy kolorowych wskaznikoéw (zielony, zotty, czerwony) —
powiazanych z zakresami alarmow

Tak/ Podac

15

Ekran GPS:

- pozwala okresli¢ oczekiwany obszar pomiarowy pomigdzy dwoma
wybranymi parametrami;

- mozliwos$¢ sledzenia zmian potozenia punktu przecigcia mierzonych
parametréw w czasie;

- duze wartos$ci cyfrowe mierzonych parametrow;

- mozliwos¢ jednoczesnie wizualizacji w sposob ciagly 2 wartosci
wybranych parametrow

- dodatkowe oznaczenie statusu wy$wietlanych parametréw przy
pomocy kolorowych wskaznikdéw (zielony, zotty, czerwony) —
powiazanych z zakresami alarmow

Tak/ Podac

16

Ekran dotykowy o przekatnej min 10 cali i rozdzielczo$ci min 600x800

Tak/ Podac

17

Mozliwo$¢ wprowadzenia poprawki zwiazanej z resekcja ptuca lub jego
ptata do obliczen termodylucji przezptucne;.

Tak/ Poda¢

18

Pamig¢ trendow monitora min. 72 godz.

Tak/ Poda¢

19

Mozliwos¢ transferu danych przez port USB w postaci pliku excel (do
dalszej obrobki) lub JPG

Tak/ Poda¢

20

Menu w jezyku polskim

Tak/ Poda¢

21

Waga aparatu nie wigcej niz 3 kg

Tak/ Poda¢

22

Mozliwos¢ rozbudowy poprzez modut o technologie pomiaru rzutu
serca metoda nieinwazyjna

Tak/ Poda¢

23

Stojak do zawieszenia monitora z uchytem do podwieszenia soli
fizjologicznej

Tak/ Podac¢




24

Do monitora nalezy dotaczy¢:

- 1 zestaw jednorazowy do pomiaréw hemodynamicznych z
wykorzystaniem termodylucji przezptucnej;

- 1 zestaw jednorazowy do pomiaréw hemodynamicznych z
wykorzystaniem metody analizy krzywej ci$nienia tgtniczego krwi;

Tak/ Poda¢

GWARANCJA I SERWIS

Okres gwarancji (24 m-ce, 36 m-cy, 48 m-cy — podac
zaoferowany okres) — parametr podlegajacy ocenie.

Tak/ Poda¢

[los¢ przegladow okresowych koniecznych do wykonywania w
okresie gwarancyjnym w celu zapewnienia sprawnej pracy
sprzetu w okresie 1 roku. Koszt przegladow w okresie gwarancji
pokrywa Wykonawca.

Tak/Poda¢

Ilos¢ przegladéw okresowych koniecznych do wykonywania po
uplywie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej
pracy sprzetu w okresie 1 roku

Tak/Poda¢

Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane
teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw
gwarancyjnych 1 okresowych przegladow w okresie gwarancji.

Tak/ Poda¢

Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane
teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw
pogwarancyjnych i okresowych przegladow w okresie
pogwarancyjnym.

Tak/ Poda¢

Swiadectwo CE i Deklaracja Zgodnosci dla aparatu wraz z
tltumaczeniem na jezyk polski

Tak/ Poda¢

Dokumentacja: instrukcja obstugi w jezyku polskim

Tak/ Poda¢

Szkolenie pracownikoOw w miejscu instalacji sprzetu w zakresie
instrukcji obstugi.

Tak/ Poda¢

Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola
systemu, diagnostyka uszkodzen w zakresie podstawowym,
konserwacja systemu.

Tak/ Poda¢




1. Wymienione parametry i opisy sa warunkami minimalnymi, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcg wyzszych parametrow nalezy
wpisac ich wartosci.

2. Wykonawca o$§wiadcza, ze oferowany sprzgt jest urzadzeniem nowym, nie uzywanym, nie byt przedmiotem wystaw i prezentacji, a po

dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawce bedzie stuzyl zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych naktadow ze strony

Zamawiajacego.

Oferowane wyposazenie jest w petni kompatybilne ze sprzgtem.

4. Nie spelnienie wymaganych powyzej parametrow minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

(98]

Miejscowos¢ Data Podpis i piecz¢¢ Wykonawcy
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