Zalacznik nr 2 do siwz

Wykonawca..... . Samodzielny Publiczny Zespot
Zakladow Opieki Zdrowotnej
w Kozienicach

. Al. WL Sikorskiego 10

tel./ fax. .... 26 — 900 Kozienice

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA (UMOWY)
zadanie Nr 22 — L.ozka szpitalne wraz z wyposazeniem

. T . Cena jednostkowa*/ Wartos¢ VAT Wartos¢ brutto
L. p. Przedmiot zamowienia J. m. | Ilosé¢ o
zl., gr. netto zl., gr. %o zl., gr.
1. Loézka szpitalne wraz z wyposazeniem - lézka
kpl. 30
podstawowe
2. L.ozka szpitalne wraz z wyposazeniem - 10zka
. kpl. 15
hydrauliczne
3. Y.0zka szpitalne wraz z wyposazeniem - l0zka Kol 10
pediatryczne P
4. L.ozka szpitalne wraz z wyposazeniem - 10zka
. . kpl. | 25
mlodziezowe
5. L.ozka szpitalne wraz z wyposazeniem - 10zka
kpl. 15
elektryczne
6. Y.0zka szpitalne wraz z wyposazeniem - l0zka Kol 5
specjalistyczne P
RAZEM X
*/ Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i optaty ponoszone przez Zamawiajacego
Cena netto /warto$¢/ zadania Nr 22, ze wszystkimi kosztami i optatami dodatKOWYIMI ........cuoioiiiiiiiiiii ettt sttt sb ettt e zt
L2 (0107 1T 2 OSSPSR ).
Cena brutto /warto$¢/ zadania Nr 22, ze wszystkimi kosztami i optatami dodatkowymi z ............ % podatek VAT ..o 7t

(52 00X 41 (ST RPN ).



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

TYP /MOAE] OTETOWANEEZO SPIZETU . ..evieiiieiieiieeteerie et eette et et e eteestteesbe e steeabeesseeesseeseesaseesseeasseenssesaseensaeasseensseenseenseeesseensaeensaensseasseenseesnseenseeesseensnennsens

PrOQUCENL: oo

ROK PIOAUKCTE: . tiiiiiieeie ettt ettt ettt ettt et e et e e bt e stteesteeesseesseeesseenseeasseanseeeaseenseeasseenseeesseenseeesseemseeesseenseeasseemseeesseemsaeesseenseessseente e e b beeanneeaenbeeeanbeaean
OPIS TECHNICZNO-JAKOSCIOWY
ZESTAWIENIE PARAMETROW GRANICZNYCH I OCENIANYCH
Parametr oferowany:
Jednostka/ warto$¢ . . Tak — nalezy potwierdzié¢
. . Wartos¢ oceniana/ . . ez .
L. p. Parametry wymagane minimalna unktacia Poda¢ — nalezy opisac i poda¢ nr
wymagana P ] strony w ofercie potwierdzajacej
zaoferowany parametr
L.0zka szpitalne wraz z wyposazeniem - l6zka podstawowe - 30 kpl
I. WYMAGANIA OGOLNE
1 | Lozko szpitalne o statej wysokosci Tak/ Podaé X
2 | Wymiary zewngtrzne: 2150 x 950 mm (£50 mm) Tak/ Podaé X
3 Funkcje 16zka: zmienny kat uniesienia plecow Tak/ Poda¢ X
Konstrukcja t6zka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem
4 | proszkowym . L6zko na konstrukcji ramowej podpartej w conajmniej 4 Tak/ Podaé X
miejscach
5 | Profile t6zka typu ERW wykonane ze stalowych prostokatnych tub Tak/ Podac
6 | Dwusegmentowe leze pacjenta wykonane z perforowanej stali Tak/ Poda¢




epoksydowanej lakierowanej proszkowo konserwowanej przez wypalanie

Wysokos¢ bez materaca na poziomie 500 mm (£100 mm),: kat uniesienia

7 oparcia plecow 75°+(10°) Tak/ Podac
Szczyty wykonane z tatwo zmywalnego tworzywa sztucznego w kolorze
jasnoszarym z wstawkami z tworzywa. .

8 Wezglowia zdejmowane, stanowiace jedna bryl¢ bez dodatkowych rur Tal/ Podac
lub innych elementow mocujacych dokrgcanych do szczytu

9 | Mozliwo$¢ odjecia szczytow bez uzycia narzedzi. Tak/ Poda¢

10 | Szczyty glowy i ndg nie poruszajace sig¢ wraz z lezem Tak/ Podaé

11 quzyty 16zka z Wyproﬁlowanyml uchwytami do prowadzenia 16zka Tak/ Podaé
umieszczone od gory oraz z boku szczytu
Latwo opuszczany i podnoszony stalowy, zatrzaskowy zawias lub

12 | dzwignia umozliwiajacy demontaz szczytow, zabezpieczajacy przed Tak/ Poda¢
przypadkowym wyjeciem szczytow np. podczas transporu
Barierki — boczne, pojedyncze, po kazdej stronie t6zka, wykonane ze

13 | stopu aluminium i tworzywa sztucznego sktadane wzdhuz ramy leza o Tak/ Podaé
kolorze wspotgrajacym z kolorystyka wezglowi
Dwupozycyjne barierki boczne, posiadajace bezpieczny mechanizm ,

14 L7 . e . . Tak/ Poda¢
zamknigcia, uniemozliwiajacy przypadkowe opuszczenie przez pacjenta
Wysokos¢ barierek bocznych regulowana przy pomocy bezpiecznego

15 | przycisku, pewno$¢ bezpiecznego zamknigcia mechanizmu Tak/ Podaé
sygnalizowana ,.kliknigciem”

16 Bar'le.rkl ‘F)o.czne Je.dn(.)czqsc'lowe, zwalplape za pomoca jednej reki. Z Tak/ Podaé
mozliwoscia natozenia stolika do karmienia pacjenta

17 | Barierka o szczeblach prostych, w ilo$ci co najmniej 6 szczebli Tak/ Poda¢
Wymiary barierki bocznej: Barierka ztozona: 1470 mm (+ 50 mm),

18 | barierka roztozona: 1750 mm (£ 50 mm) wysokos¢: 350 mm (£ 50 mm), Tak/ Podaé
przerwa migdzy szczeblami: 250 mm (£ 20 mm)
Kota wykonane z gumy termoplastycznej TPR blokowane indywidualnie

19 | o $rednicy :125 mm (£10 mm) w tatwozmywalnej ostonie Tak/ Podaé
przeciwpytowej wykonanej z tworzywa sztucznego.

20 | Przynajmniej dwa uchwyty na woreczki na tresci pacjenta,w kolorze Tak/ Poda¢




innym niz rama 16zka, pozwalajace na tatwe ich zlokalizowanie, stojak
kroplowki z minimum dwoma hakami do zamontowania w 4 miejscach
na 16zku

Tuleje do zamocowania wysiggnika reki lub ramy batkanskiej w kazdym

21 . Tak/ Poda¢ X
narozu t6zka
Poétka na posciel zamontowana na stale pod tozkiem, poétka zamontowana .
22 od strony wezgtowia, potka o wymiarach 490mm dluga, 730mm szeroka Tal/ Podac X
23 Lozlfo. wyposazone W ptaskie odl.oole nie wystajace poza obrys t6zka Tak/ Podaé X
zmniejszajace ryzyko uszkodzenia $cian
24 | Mozliwo$¢ wyboru koloru szczytow 16zka Tak/ Poda¢ X
25 | Dopuszczalne obciazenie: 240 kg (+20 kg) Tak/ Poda¢ X
II. MATERAC PIANKOWY - 30 kpl
1 Materac dwukomorowy Tak/ Poda¢ X
2 | Materac wykonany z pianki poliuretanowej o gestosci 30 kg/m3 (+2 kg) Tak/ Poda¢ X
Odpowiednia sprezysto$¢ pianki poliuretanowej w materacu zapewnia .
3 L e L . N . Tak/ Podaé X
podczas lezenia i zmiany pozycji rownomierne roztozenie cigzaru ciata
Segmenty materaca dzielone o dtugosciach dopasowanych do platformy
leza 16zka . Szerokos¢ i dtugos¢ poszczegdlnych komoér dopasowana do .
4 , . . e . o Tak/ Podaé X
segmentow leza z doktadnoscia do 1 cm . Umozliwia przemieszczanie si¢
poszczegblnych komor segmentdéw razem z segmentami platformy leza.
5 Pokrowiec wykonany z oddtha] acego materl.alg wodoszcz.e.lnego Tak/ Podaé X
pokrytego powtoka PU. Nadajacy si¢ do prania i dezynfekcji
6 | Materac o grubosci 12 cm (£1 cm) Tak/ Podaé X
7 | Kazda komora wyposazona w zamek btyskawiczny Tak/ Poda¢ X
8 | Pokrowiec materaca odporny na dziatanie promieniowania UV Tak/ Podac X
9 | Materac wykonany przy uzyciu $srodkéw nie wywoltywujacych alergii Tak/ Podaé X
10 Pianka materaca z mozliwoscia stosowania obustronnego o gtadkiej Tak/ Podaé X

powierzchni.

II1. SZAFKA PRZYLOZKOWA - 30 kpl + 15 kpl




1 Szafka przyt6zkowa z blatem Tak/ Poda¢
Szafka przyt6zkowa z blatem do karmienia pacjenta wykonanym z .

2 . . . . Tak/ Poda¢
tworzywa ABS zlokalizowanym po prawej stronie szafki
Wymiary catkowite zewngtrzne: .

3 58 cm szer. x 45 cm gh. x 93 cm wys. (£5 cm) Tal/ Podac

4 | Szafka przylézkowa wykonana ze stali, pokrytej lakierem proszkowym Tak/ Poda¢
Szafka posiadajaca wydtuzona podstawe pod stolikiem do karmienia

5 | pozwalajacy zachowac stabilno$¢ szafki przy obciazeniu stolika do Tak/ Poda¢
karmienia pacjenta cigzarem min 15 kg
Wysokos¢ blatu do karmienia pacjenta regulowana za pomoca sprezyny .

6 : e coAT ; : R Tak/ Poda¢
gazowej , z mozliwos$cia podniesienia stolia przy pomocy jednej reki

7 | Stelarz blatu bocznego wykonany ze stali nierdzewne;. Tak/ Podaé
Blat do karmienia posiadajacy zintegrowany uchwyt o dtugo$ci minimum .

8 . . . Tak/ Poda¢
10 cm zlokalizowany od spodu pozwalajacy na sprawne roztozenie blatu
Blat do karmienia pacjenta posiadajacy wyztobienie na kubek

9 | zlokalizowane w prawym dolnym rogu blatu stolika rozktadanego Tak/ Poda¢
Blat o wymiarach 50 cm x 29,5 cm (45 cm)

10 | Wysokos$¢ blatu regulowana w zakresie: 84 — 108 cm (£5 cm) Tak/ Poda¢
Blaty szafki oraz blat do karmienia pacjenta wykonane z tworzywa ABS .

11 o L . . Tak/ Poda¢
odpornego na wilgo¢, temperaturg i Srodki dezynfekujace

12 Blat s;aﬂq oraz blat dp karmlen}a Paqenta posiadajacy galeryjke Tak/ Podaé
zapobiegajaca spadaniu przedmiotow

13 Szuflada o wyrmaraph wys. 17 cm, gh. 31 cm (£5 cm) zamontowana na Tak/ Podac
rolkowych prowadnicach

14 | Magnetyczny system zamykania dolnego kontenera szatki Tak/ Podac

15 | Polka wewnatrz szafki Tak/ Podaé

16 Kota wykonane z gumy termoplastycznej o srednicy 50 mm w tym dwa z Tak/ Podac
blokada

17 Mozliwos¢ wyboru koloru szafki, blatu oraz blatu do karmienia pacjenta Tak/ Podaé

z calej palety RAL




18

Haczyk do zawieszenia r¢cznika umieszczony po lewej stronie szafki

Tak/ Podaé

19

Pod kontenerem szafki potka na obuwie

Tak/ Poda¢

IV. KRZESLO PRZYLOZKOWE - 30 kpl + 15 kpl

Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego zmywalne odporne na
dziatanie §rodkoéw dezynfekc;ji.

Metalowa rama krzesta.

Uchwyt w oparciu krzesta utatwiajacy przenoszenie.

Mozliwos¢ sktadowania w stosie min. 10szt.

Mozliwo$¢ wyboru koloru oparcia i siedziska w cojamniej 10 kolorach.
Wymiary krzesta:

Wysokosc catkowita: 80 cm

Szeroko$¢ catkowita: 54,5 cm

Szeroko$¢ siedziska: 47,5 cm

Tak/ Poda¢é

V. KO

MPLET POSCIELI — 30 kpl + 15 kpl

Poszwa biata z tkaniny poscielowej — 100% bawelny o gramaturze min.
180g/m’* , odporna na rozerwanie i dziatanie chloru , temperatura prania
95°C, kurczliwos¢ do 5%, o trwatym i solidnym wykonczeniu. Poszwa
winna by¢ oznaczona napisem (haftem) na dwoch paskach koloru
jasnozielonego o szeroko$ci 2cm, literami wielkosci 1cm o tresci SP
7.0Z KOZIENICE, przebiegajacy w odlegtosci 45cm od dtuzszych
brzegdw poszwy w sposob trwaty. Poszwa zapinana na zaktadki min. 25
cm z krotszej strony poszwy.

Rozmiar 160cm x 200cm (wymiary w po pierwszym praniu)Tak

Tak/ Poda¢

Poszewka biata z tkaniny poscielowej — 100% bawelny o gramaturze
min. 180 g/m*, odporna na rozerwanie i dziatanie chloru , temperatura
prania 95°C, kurczliwos$¢ do 5%, o trwatym i solidnym wykonczeniu.
Poszewka winna by¢ oznaczona napisem (haftem), na dwoch paskach
koloru jasnozielonego o szerokosci 2cm , literami o wielkosci 1em o
tresci SP ZOZ KOZIENICE, przebiegajacy w odleglosci 25¢cm od
brzegow poszewki w sposob trwaty. Poszewka zapinana na zaktadki min.
20cm.

Rozmiar 70cm x 80cm (wymiary po pierwszym praniu)

Tak/ Poda¢é

Przescieradto biate z tkaniny poscielowej — 100% bawelny o gramaturze
min. 180g/m?, odporna na rozerwanie i dziatanie chloru , temperatura
prania 95°C, kurczliwo$¢ do 5%, o trwatym i solidnym wykonczeniu.
Przescieradto winno by¢ oznaczona napisem (haftem) na dwoch paskach

Tak/ Podaé




koloru jasnozielonego o szerokos$ci 2cm , literami wielkosci 1cm o tresci
SP ZOZ KOZIENICE, przebiegajacy w odlegtosci 45cm od kroétszych
brzegdw przescieradta w sposob trwaty.

Rozmiar 160cm x 220cm (wWymiary po pierwszym praniu)

VI. WOZEK ZABIEGOWY - 2 szt

Woézek zabiegowy z dwiema potkami, koszem na $mieci i pojemnikiem

1 plastikowym Tak/ Poda¢
VII. GWARANCJA I SERWIS

1 Okres gwarancji (24 m-ce, 36 m-cy, 48 m-cy — poda¢ zaoferowany Tak/ Poda¢
okres) — parametr podlegajacy ocenie.
Ilos¢ przegladow okresowych koniecznych do wykonywania w okresie

2 | gwarancyjnym w celu zapewnienia sprawnej pracy sprzgtu w okresie 1 Tak/Poda¢
roku. Koszt przegladow w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.
Ilos¢ przegladow okresowych koniecznych do wykonywania po uptywie

3 | okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy sprze¢tu w Tak/Poda¢
okresie 1 roku
Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane

4  |teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw gwarancyjnych i Tak/ Podac
okresowych przegladéw w okresie gwarancji.
Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane

5 teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw pogwarancyjnych Tak/ Podac
1 okresowych przegladéw w okresie pogwarancyjnym.

6 Sw.ladectwo CE i Deklaracja Zgodno$ci dla aparatu wraz z thumaczeniem Tak/ Poda¢
na jezyk polski

7 | Dokumentacja: instrukcja obstugi w jezyku polskim Tak/ Poda¢

8 | Oryginalna instrukcja obstugi w jez. angielskim Tak/ Poda¢

9 Szkoleple persopelu medyczpego W miejscu instalacji aparatu w zakresie Tak/ Podaé
obstugi aparatu i prowadzenia badan.
Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola

10 | systemu, diagnostyka uszkodzen w zakresie podstawowym, konserwacja Tak/ Podac

systemu.




1. Wymienione parametry i opisy sa warunkami minimalnymi, w przypadku zaoferowania przez Wykonawce wyzszych parametrow nalezy
wpisac ich wartosci.

2. Wykonawca oswiadcza, ze oferowany sprzet jest urzadzeniem nowym, nie uzywanym, nie byl przedmiotem wystaw i prezentacji, a po

dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawce bedzie stuzyt zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych naktadow ze strony

Zamawiajacego.

Oferowane wyposazenie jest w petni kompatybilne ze sprzgtem.

4. Nie spelnienie wymaganych powyzej parametrow minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

[98)

Miejscowos¢ Data Podpis i pieczg¢ Wykonawcy



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

TYP /MOAE] OTETOWANEEZO SPIZETU . ..evieiiieiieiieeteerie et eette et et e eteestteesbe e steeabeesseeesseeseesaseesseeasseenssesaseensaeasseensseenseenseeesseensaeensaensseasseenseesnseenseeesseensnennsens
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ROK PIOAUKCTE: . tiiiiiieeie ettt ettt ettt ettt et e et e e bt e stteesteeesseesseeesseenseeasseanseeeaseenseeasseenseeesseenseeesseemseeesseenseeasseemseeesseemsaeesseenseessseente e e b beeanneeaenbeeeanbeaean
OPIS TECHNICZNO-JAKOSCIOWY
ZESTAWIENIE PARAMETROW GRANICZNYCH I OCENIANYCH
Jednostka/ Parametr oferowanyf y
/1  x . Tak — nalezy potwierdzic¢
wartos¢ Wartos¢ oceniana/ . . Lo .
L. p. Parametry wymagane . . Poda¢ — nalezy opisa¢ i podaé nr
minimalna punktacja . . S
strony w ofercie potwierdzajacej
wymagana
zaoferowany parametr
Lozka szpitalne wraz z wyposazeniem — l0zka hydrauliczne — 15 kpl
I. WYMAGANIA OGOLNE
Lozko posiadajace zewngtrzng ramg z segmentami umieszczonymi
wewnatrz ramy leza. Rama t6zka wykonana z ksztattownikow stalowych o
1 . . ) Tak X
wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na
uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
Wymiary zewngtrzne 16zka:
Dhugo$¢ catkowita: 2120 mm, (+/- 30 mm)
Szeroko$¢ catkowita bez barierek bocznych (krazki odbojowe w osi .
2| szezytu): 900 mm, (+/- 30 mm) Tak/ Podac X
Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 970 mm
(wymiar leza 850x2000)
3 | W naroznikach leza 4 krazki odbojowe a od strony glowy krazki Tak X

dwuosiowe chronigce $ciany i 10zko przed uderzeniami i otarciami




podczas zmiany potozenia w pozycji wertykalnej i horyzontalne;j.

Lo6zko wyposazone w metalowe uchwyty trzymajace materac przy min.
dwbch segmentach.

Tak

Szczyty 16zka chromowane, tatwo odejmowane wypetnione wysokie;j
jakosci ptyta HPL o grubosci 10 mm (£ 2 mm), odporna na dziatanie
wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz
promieniowanie UV. Wypetnienie szczytow wyjmowane bez uzycia
narzedzi. Wypetnienie szczytu z mozliwo$cig ustawienia w pozycji
poziomej w celu wykorzystanie jako potka na posciel.

Tak

Leze tozka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Tak

Wszystkie segmenty leza wypetione ptytami z tworzywa HPL o grubosci
min.8mm.

Tak/ Poda¢

W naroznikach leza od strony wezgtowia tuleje do mocowania wieszaka
kroplowki oraz wysiggnika z uchwytem do reki.

Tak

Regulacja kata leza bezstopniowo, za pomoca sprezyny gazowej:
- segment oparcia plecow w zakresie: 0 — 70° (+ 2°),
- segment oparcia uda w zakresie: 0 - 40° (£2°).

Tak

10

Regulacja segmentu oparcia plecow oraz uda wykonywana za pomoca
jednej dzwigni umieszczonej pod rama leza, w miejscu tatwego dostepu
dla lezacego pacjenta.

Tak

11

Regulacja segmentu podudzia r¢czna, wspomagana mechanizmem
zapadkowym

Tak

12

Hydrauliczna regulacja wysoko$ci w zakresie: 380 - 820 mm (+ 30 mm) -
dokonywana za pomoca noznej pompy hydraulicznej, dzwignia do
regulacji potozenia umieszczona z dwoch stron t6zka

Tak

13

Przechyly wzdluzne uzyskiwane za pomoca spr¢zyny gazowej z blokada.
Dzwignia zwalniajaca umieszczona pod rama leza od strony nog,
uniemozliwiajac dostep dla lezacego pacjenta, w zakresie:

- Kat przechylu Trendelenburga: 0 - 18° (£ 2°),

- Kat przechylu anty-Trendelenburga: 0 - 18° (£ 2°).

Tak

14

Lo6zko z mozliwoscig przedtuzenia leza o min. 22cm

Tak

15

Podstawa tozka jezdna, wyposazona w 4 kota o $rednicy min. 125 mm,
zaopatrzone w centralna blokade kot oraz blokadg kierunkowa. Kota
umieszczone w tworzywowej obudowie.

Tak




16

Lozko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy
wyciagowej, uchwytow na basen oraz kaczkg.

Tak

17

Bezpieczne obciazenie min. 200 kg potwierdzone przez niezalezny
podmiot.

Tak/ Poda¢

18

Mozliwo$¢ wyboru kolorow wypehien szczytow min. 10 koloréw oraz
kolorow ramy 16zka min. 2 kolory w tym szary.

Tak/ Poda¢

19

Barierka na 3/4 dlugosci: Barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3
profili stalowych owalnych o wysokosci min. 40 mm i grubo$ci min.
20mm sktadana wzdtuz ramy leza za pomoca jednego przycisku,
montowana pod rama w specjalnych tulejach wyposazona w mechanizm
zatrzaskowy z mozliwo$cia demontazu bez uzycia narzedzi, spetniajace
normg bezpieczenstwa EN 60601-2-52 — 1 kpl. do kazdego t6zka

Tak/ Poda¢

20

Wieszak kroplowki lakierowany proszkowo w kolorze identycznym jak
rama leza — 1 kpl. do kazdego t6zka

Tak/ Poda¢

II. MATERAC PIANKOWY - 15 kpl

Materac dopasowany do ramy leza z pianki poliuretanowej w pokrowcu
paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z mozliwoscia
wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem btyskawicznym obszyty w

litere ,,L”” z okapnikiem, grubo$¢ 12 cm (£1 cm), odporny na dezynfekcje.

Pokrowiec materaca lub tkanina z ktérej jest wykonany winien posiadaé
Opinig laboratoryjna potwierdzajaca wlasciwosci nieprzepuszczalnosci
drobnoustrojow wydang przez uprawniony do tego podmiot. — 1 szt. do
kazdego t6zka

Tak/ Podaé

III. SZAFKA PRZYLOZKOWA Z BLATEM - 15 kpl

1

Szafka przytézkowa — 1 szt. do kazdego 16zka (podac typ)

2

Szafka przytdzkowa tego samego producenta co oferowane 16zko dla
utrzymania jednolitej kolorystyki

Tak/ Poda¢

Szkielet szatki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej,
pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne i promieniowanie UV

Tak

Szerokos¢ szafki: 410 mm (£ 20 mm)
Wysokos¢ szatki: 800 mm (= 20 mm)
Glebokos¢ szafki: 410 mm (+ 20 mm)
Szerokos¢ wraz z blatem bocznym: 610 mm (£ 20 mm)

Tak/ Poda¢




5 | Wymiary potki bocznej: 500 x 350 mm (= 20mm) Tak

6 Blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie: Tak
800 -1200 mm (+ 20 mm)

7 | Blat boczny z mozliwo$cia regulacji kata o 30° lub 60° Tak/ Podaé
Blat szafki oraz blat pétki bocznej wykonany z tworzywowej ptyty HPL (o

g & min. 6 mm), odporny na wilgo¢, dezynfekcj¢ oraz promieniowanie UV. Tak/ Podaé
Minimum dwie krawedzie blatu i potki bocznej zabezpieczone
aluminiowym relingiem w ksztatcie litery C.
Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym .

9 ) . . . . ) Tak/ Poda¢
na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV
Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wktadem

10 | tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed Tak
wysunigciem
Pomigdzy szuflada a kontenerem potka na prasg o wysokosci min. 120

11 11 Tak
mm, dostep do potki z czterech stron.
Szatka wyposazona w potke do odktadania obuwia lub pojemnikow
urologicznych wykonana z siatki stalowej (Srednica min. 5 mm) pokrytej .

12 . \ . . Tak/ Poda¢
lakierem proszkowym. Potka wyprofilowana zabezpieczajaca przed
wypadnigciem przedmiotow.

13 | Szafka wyposazona w haczyki do zawieszania recznikow Tak
Kota jezdne podwojne w tym min. 2 z blokada, z elastycznym,

14 | AR Tak
niebrudzacym podtog bieznikiem

15 Dodatkowe piate koto z blokada zwigkszajace stabilnos¢ szafki przy Tak
roztozonym blacie bocznym

16 |Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji Tak
Konstrukcja szafki umozliwiajaca zamiany stron montazu blatu bocznego

17 e : - : Tak
oraz otwierania drzwiczek (ustawienie prawo i lewostronne)
Kolor frontow oraz blaty z mozliwo$cia wyboru kolorow z min. 10 szt.

18 | oraz konstrukcja z mozliwoscia wyboru z min. dwoch koloréw w tym Tak

szary.

IV. KRZESLO PRZYLOZKOWE - 15 kpl




Krzesto dla odwiedzajacych (podac typ)

Mozliwo$¢ sztaplowania czyli wkladania jednego krzesta w drugie
1 | Siedzisko oraz oparcie wykonane z trwatego plastiku w min. 10 kolorach Tak/ Podaé
do wyboru przez Zamawiajacego

Rama chromowana lub aluminiowa — 1 szt. do kazdego t6zka

V. KOMPLET POSCIELI - 15 kpl

Poszwa biata z tkaniny poscielowej — 100% bawelny o gramaturze min.
180g/m’* , odporna na rozerwanie i dziatanie chloru , temperatura prania
95°C, kurczliwos¢ do 5%, o trwatym i solidnym wykonczeniu. Poszwa
winna by¢ oznaczona napisem (haftem) na dwoch paskach koloru

1 | jasnozielonego o szerokosci 2cm, literami wielkosci lem o tresci SP ZOZ Tak/ Podaé
KOZIENICE, przebiegajacy w odlegtosci 45cm od dtuzszych brzegow
poszwy w sposob trwaly. Poszwa zapinana na zaktadki min. 25 cm z
krotszej strony poszwy.

Rozmiar 160cm x 200cm (wymiary w po pierwszym praniu)Tak

Poszewka biata z tkaniny poscielowej — 100% bawelny o gramaturze min.
180 g/m*, odporna na rozerwanie i dziatanie chloru , temperatura prania
95°C, kurczliwos¢ do 5%, o trwatym i solidnym wykonczeniu. Poszewka
winna by¢ oznaczona napisem (haftem), na dwdch paskach koloru
jasnozielonego o szerokosci 2cm , literami o wielko$ci 1cm o tresci SP
Z0Z KOZIENICE, przebiegajacy w odleglosci 25cm od brzegow
poszewki w sposob trwaty. Poszewka zapinana na zaktadki min. 20cm.
Rozmiar 70cm x 80cm (wymiary po pierwszym praniu)

Tak/ Podac¢

Przescieradto biale z tkaniny poscielowej — 100% bawelny o gramaturze
min. 180g/m? odporna na rozerwanie i dziatanie chloru , temperatura
prania 95°C, kurczliwos$¢ do 5%, o trwatym i solidnym wykonczeniu.
Przescieradto winno by¢ oznaczona napisem (haftem) na dwoch paskach
koloru jasnozielonego o szeroko$ci 2cm , literami wielkosci 1cm o tresci
SP Z0OZ KOZIENICE, przebiegajacy w odleglosci 45¢cm od krotszych
brzegdéw przescieradta w sposob trwaty.

Rozmiar 160cm x 220cm (wymiary po pierwszym praniu)

Tak/ Poda¢

VI. RAMA WYCIAGOWA - 4 kpl

Podwojna rama wyciagowa wykonana z okragtych rur (stal weglowa, Tak/ Poda¢
chromowana) (wyposazona w wieszak kroplowki 1 szt., uchwyt do reki 2
1 |szt., 3szt rolek wyciagowych) — 1 kpl. Rama wyciagowa z
zabezpieczeniem przed spadnigciem poprzeczek ramy przedtuzania leza —
4 kpl.




VIII. GWARANCJA I SERWIS

1 Okres gwarancji (24 m-ce, 36 m-cy, 48 m-cy — poda¢ zaoferowany

. : Tak/ Podaé X
okres) — parametr podlegajacy ocenie.

Ilo$¢ przegladow okresowych koniecznych do wykonywania w okresie
2 | gwarancyjnym w celu zapewnienia sprawnej pracy sprzetu w okresie 1 Tak/Poda¢ X
roku. Koszt przegladow w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

Ilos¢ przegladéw okresowych koniecznych do wykonywania po uptywie
3 | okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy sprzgtu w Tak/Poda¢ X
okresie 1 roku

Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane
4 | teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw gwarancyjnych i Tak/ Poda¢ X
okresowych przegladow w okresie gwarancji.

Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane
5 |teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw pogwarancyjnych Tak/ Poda¢ X
1 okresowych przegladéw w okresie pogwarancyjnym.

Swiadectwo CE i Deklaracja Zgodnosci dla aparatu wraz z thimaczeniem

6 na jezyk polski (dla oferowanego t6zka i szafki przytozkowej) Tak/ Podac X

7 | Dokumentacja: instrukcja obstugi w jezyku polskim Tak/ Poda¢ X

8 | Oryginalna instrukcja obstugi w je¢z. angielskim Tak/ Poda¢ X

9 Szkoleple persopelu medyczpego W miejscu instalacji aparatu w zakresie Tak/ Podac X
obstugi aparatu i prowadzenia badan.

10 Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola systemu, Tak/ Podaé X

diagnostyka uszkodzen w zakresie podstawowym, konserwacja systemu.

1. Wymienione parametry i opisy sa warunkami minimalnymi, w przypadku zaoferowania przez Wykonawceg wyzszych parametrow nalezy wpisa¢ ich wartosci.
2. Wykonawca o$§wiadcza, ze oferowany sprzgt jest urzadzeniem nowym, nie uzywanym, nie byt przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez
Wykonawcg bgdzie stuzyt zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych naktadow ze strony Zamawiajacego.
3. Oferowane wyposazenie jest w petni kompatybilne ze sprzgtem.
4. Nie spelnienie wymaganych powyzej parametréw minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Miegjscowos¢ Data Podpis i piecze¢ Wykonawcy




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE
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0] o) (0T L1y ARSI
OPIS TECHNICZNO-JAKOSCIOWY
ZESTAWIENIE PARAMETROW GRANICZNYCH I OCENIANYCH
Jednostka/ Parametr oferowanyf N
. /7 . Tak — nalezy potwierdzic¢
wartos¢ Wartos¢ oceniana/ . . o .
L. p. Parametry wymagane . . . Podac — nalezy opisac i podaé nr
minimalna punktacja . . c
strony w ofercie potwierdzajacej
wymagana
zaoferowany parametr
Lozka szpitalne wraz z wyposazeniem — l6zka pediatryczne — 10 kpl
I. WYMAGANIA OGOLNE
1 Szerokos$¢ catkowita: 750 mm (+ 30 mm ) Tak/ Podaé X
2 | Dlugosc¢ catkowita: 1450 mm (£ 30 mm ) Tak/ Poda¢ X
3 | Wymiary leza: 1300 mm (= 50 mm ) x 700 (= 50 mm) Tak/ Podaé X
Wysokos¢ leza od podlogi z mozliwos$cia regulacji od : 750 mm (£ 20
4 | mm ) do 900mm (+ 20 mm ). Wysokos¢ barierki bocznej i szczytu od Tak/ Poda¢ X
krawedzi leza min 810mm.
5 Konstrukcja t6zka yvykonana z proﬁll stalowych pokrytych lakierem Tak/ Podaé X
proszkowym spelniajaca wymagania normy PN EN 716-1:2008
6 | Mozliwo$¢ wyboru kolorystyki przez Zamawiajacego Tak/ Poda¢ X




Leze jednosekcyjne zgodnie z wymaganiami normy PN EN 716-
1:2008

Tak/ Poda¢

Segmenty leza wypetnione siatka metalowa pokryta lakierem
proszkowym

Tak/ Poda¢

Pozycja Trendelenburga 12° (£5°)
Pozycja anty-Trendelenburga 12° (£5°)

Tak/ Podac¢

10

Lo6zko wyposazone w 4 kota o $rednicy min 100 mm z czego 2 maja
posiada¢ blokade jazdy i obrotu

Tak/ Poda¢

11

Powierzchnie t6zka odporne na $rodki dezynfekcyjne

Tak/ Poda¢

12

Lo67ko wyposazone w opuszczane porgcze boczne z blokadami
uniemozliwiajacymi przypadkowe otwarcie. Dodatkowe zabezpieczenie
barierek umozliwiajace zwolnienie blokady tylko od strony
zewngtrznej t6zka. Porgeze opuszczane ptynnie z mozliwoscia
zablokowania ich na dowolnej wysokosci

Tak/ Poda¢

13

L67ko zaopatrzone w krazki odbojowe

Pod to6zkiem pojemnik na rzeczy pacjenta wykonany z tworzywa ABS
wysuwany za pomoca mechanizmu §lizgowego lub suwnego. Od strony
nog tworzywowe wiadro z pokrywa na zuzyte pieluchy

Tak/ Podac¢

II. WYPOSAZENIE

Materac z tkaniny oddychajacej, paroprzepuszczalnej, tatwo
zmywalnej, odporny na dezynfekcj¢ oraz promieniowanie UV.
Pokrowiec materaca na zamek z zaktadka zabezpieczajaca przed
przedostawaniem sig¢ ptynow do wewnatrz.. Pokrowiec materaca lub
tkanina z ktorej jest wykonany winien posiada¢ Opini¢ laboratoryjna
potwierdzajaca wlasciwosci nieprzepuszczalnosci drobnoustrojow
wydang przez uprawniony do tego podmiot, grubo$¢ materaca 12 cm
(£1 cm). — 1 szt. dla kazdego 16zka

Tak/ Poda¢

Wieszak kroplowki lakierowany proszkowo — 1 szt. / dla kazdego
tozka

Tak/ Poda¢

Fotel dla opiekuna / fotel z pojemnikiem na posciel z mozliwo$cia
roztozenia do pozycji lezacej, wykonany z materiatu tatwozmywalnego,
odpornego na srodki dezynfekcyjne np. skaj, boki sztywne, wktad
sprezynowy zamieszczony na catej powierzchni spania szer X wys. x gt
100x80x100cm, (+/-10cm) powierzchnia spania 90x190 cm (+/-2cm) —
1 szt. dla kazdego t6zka

Tak/ Poda¢




4

Pojemnik na rzeczy osobiste pacjenta tworzywowe, na kotkach,
wsuwane pod t6zko — 2 szt. dla kazdego 16zka

Tak/ Poda¢

I1I. SZAFKA PRZYLOZKOWA - 10 kpl

1

Szafka przytézkowa — 1 szt. dla kazdego to6zka / (podac typ)

Tak/ Podac¢

2

Szafka przyt6zkowa tego samego producenta co t6zko dla utrzymania
jednakowej kolorystyki zestawu

Tak/ Podac¢

Szkielet szatki wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne i promieniowanie UV.

Tak/ Poda¢

Blat gtéwny oraz blat potki bocznej wykonane z tworzywa HPL
odpornego na wilgo¢, dezynfekcj¢ oraz promieniowanie UV. o
grubosci ptyty min. 6 mm.

Jeden z bokow szafki wyposazony w aluminiowy reling z
tworzywowym wieszakiem na re¢czniki oraz tworzywowym uchwytem
na szklanke. Uchwyty z mozliwo$cia ich przesuwania na calej dtugosci
relingu.

Tak/ Podac¢

Boczne krawgdzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowym relingiem
w ksztalcie litery C.

Tak/ Poda¢

Tak/ Poda¢

Blat boczny z bezstopniowa regulacja wysokosci (uzyskiwanag za
pomoca sprezyny gazowej) w zakresie 750 — 1050 mm (20 mm)

Tak/ Poda¢

Blat boczny z mozliwo$cia regulacji kata o 30° lub 60°

Tak/ Podac¢

Blat potki bocznej wyposazony przy dwoch krawedziach w aluminiowy
reling w ksztalcie litery C.

Tak/ Poda¢

Szafka skladajaca si¢ z dwoch szuflad, pomigdzy szufladami potka na
pras¢ o wysokosci min. 130 mm. — dostegp do potki z dwoch stron.

Tak/ Poda¢

10

Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym catkowitym
wysunigciem

Tak/ Poda¢

11

Whetrze szuflady wypetnione wyjmowanymi wkladami z tworzywa z
mozliwoscia dezynfekcji

Tak/ Poda¢

12

Drzwi szafki oraz fronty szuflad pokryte lakierem proszkowym
odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie
UV.

Tak/ Poda¢




13 Drzwi oraz szuflady szafki otwierane dwustronnie umozliwiajace

ustawienie z prawej lub lewej strony 16zka Tal/ Poda¢
14 Wne%trze dolnej czesci s’zaﬂq, pqdzwlone na 2 czesci, poprzez Tak/ Podac
wyciagana metalowa potke, lakierowang proszkowo
15 | Drzwi wyposazone w mechanizm samo domykajacy — magnes Tak/ Podaé

Wymiary zewngtrzne:

- szerokos¢ szafki - 500 mm (+ 20mm)
16 |- gleboko$¢ - 400 mm (£ 30mm) Tak/ Podaé
- wysoko$¢ - 850 mm (+ 20mm)

- wymiar blatu bocznego — 750 — 1050 (= 20mm)

17 | Bok szatki wyposazony w kosz lub wypraskg na butelki Tak/ Poda¢

18 Kota jezdne podwdjne w tym min. 2 z blokada, z elastycznym,

niebrudzacym podtog bieznikiem Tal/ Poda¢

19 | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji Tak/ Poda¢

Mozliwos¢ wyboru kolorow frontéw szuflad z min. 6 kolorow oraz
mozliwo$¢ wyboru koloru ramy szatki w tym kolor szary.

20 Tak/ Podaé

IV. KOMPLET POSCIELI - 10 kpl

Poszwa kolorowa (do wyboru ok.5 koloréow przez Zamawiajacego) z
tkaniny po$cielowej — 100% bawelny o gramaturze min. 180g/m?,
odporna na rozerwanie i dziatanie chloru , temperatura prania 95°C,
kurczliwo$¢ do 5%, o trwalym i solidnym wykonczeniu. Poszwa winna
by¢ oznaczona napisem (haftem) na dwoch paskach koloru
jasnozielonego o szerokosci 2cm, literami wielkosci 1cm o tresci SP
707 KOZIENICE, przebiegajacy w odlegtosci 45cm od dhuzszych
brzegow poszwy w sposob trwaly. Poszwa zapinana na zaktadki min.
25 cm z krotszej strony poszwy.
Rozmiar 80cm x 100cm (wymiary w po pierwszym praniu)

Tak/ Poda¢

Poszewka kolorowa (do wyboru ok.5 kolorow przez Zamawiajacego) z
tkaniny po$cielowej — 100% bawelny o gramaturze min. 180 g/m?,
odporna na rozerwanie i dziatanie chloru , temperatura prania 95°C,

) kurczliwo$¢ do 5%, o trwalym i solidnym wykonczeniu. Poszewka
winna by¢ oznaczona napisem (haftem), na dwéch paskach koloru
jasnozielonego o szerokosci 2cm , literami o wielkosci 1cm o tresci SP
7.0Z KOZIENICE, przebiegajacy w odlegtosci 25¢cm od brzegdéw
poszewki w sposob trwaty. Poszewka zapinana na zaktadki min. 20cm.

Tak/ Poda¢




Rozmiar 40cm x 40cm (wymiary po pierwszym praniu)

Przescieradto kolorowa (do wyboru ok.5 kolorow przez
Zamawiajacego) z tkaniny poscielowej — 100% bawelny o gramaturze
min. 180g/m? odporna na rozerwanie i dziatanie chloru , temperatura
prania 95°C, kurczliwos$¢ do 5%, o trwatym i solidnym wykonczeniu.
3 | Przescieradto winno by¢ oznaczona napisem (haftem) na dwoch Tak/ Podaé
paskach koloru jasnozielonego o szeroko$ci 2cm , literami wielko$ci
Icm o tresci SP ZOZ KOZIENICE, przebiegajacy w odlegtosci 45cm
od krotszych brzegdw przescieradta w sposob trwaty.

Rozmiar 160cm x 220cm (wymiary po pierwszym praniu)

VIII. GWARANCJA I SERWIS

Okres gwarancji (24 m-ce, 36 m-cy, 48 m-cy — poda¢ zaoferowany

. . Tak/ Poda¢
okres) — parametr podlegajacy ocenie.

Ilo$¢ przegladéw okresowych koniecznych do wykonywania w okresie
2 | gwarancyjnym w celu zapewnienia sprawnej pracy sprzgtu w okresie 1 Tak/Poda¢
roku. Koszt przegladow w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

Ilo$¢ przegladéw okresowych koniecznych do wykonywania po
3 | uplywie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy Tak/Poda¢
sprzgtu w okresie 1 roku

Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane
4 | teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw gwarancyjnych Tak/ Poda¢
i okresowych przegladow w okresie gwarancji.

Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane
teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw
pogwarancyjnych i okresowych przegladéw w okresie
pogwarancyjnym.

Tak/ Poda¢

- Certyfikat potwierdzajacy posiadanie znaku CE,

- WPIS do Rejestru Wyrobéw Medycznych (dla oferowanego t6zka
oraz stolika typu przyjaciel)

- Pokrowiec materaca lub tkanina z ktorej jest wykonany winien
posiada¢ opinig laboratoryjna potwierdzajaca wtasciwosci
nieprzepuszczalnosci drobnoustrojéw wydana przez uprawniony do
tego podmiot.

- Dokument potwierdzajacy spetienie badan bezpieczenstwa
konstrukcji t6zka dziecigcego wzgledem EN 716-1:2008 + A1:2013;
EN 716-2:2008+A1:2013

Tak/ Poda¢




Dokumentacja: instrukcja obstugi w jezyku polskim Tak/ Poda¢ X

Oryginalna instrukcja obstugi w jez. angielskim Tak/ Poda¢ X

Szkolenie personelu medycznego w miejscu instalacji aparatu w .
: : . . , Tak/ Poda¢
zakresie obstugi aparatu i prowadzenia badan.

Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola
systemu, diagnostyka uszkodzen w zakresie podstawowym, Tak/ Podaé X
konserwacja systemu.

Wymienione parametry i opisy sa warunkami minimalnymi, w przypadku zaoferowania przez Wykonawce wyzszych parametrow nalezy wpisac ich

wartosci.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze oferowany sprzet jest urzadzeniem nowym, nie uzywanym, nie byl przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i
zamontowaniu przez Wykonawce bedzie stuzyt zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych naktadow ze strony Zamawiajacego.

3. Oferowane wyposazenie jest w pelni kompatybilne ze sprzgtem.

4. Nie spetlienie wymaganych powyzej parametrow minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowos¢ Data Podpis i pieczg¢ Wykonawcy
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OPIS TECHNICZNO-JAKOSCIOWY
ZESTAWIENIE PARAMETROW GRANICZNYCH I OCENIANYCH
Jednostka/ Parametr oferowanyf Ny
. /7 . Tak — nalezy potwierdzic¢
wartos¢ Wartos¢ oceniana/ . . o .
L. p. Parametry wymagane . . . Podac — nalezy opisac i podaé nr
minimalna punktacja . . e
strony w ofercie potwierdzajacej
wymagana
zaoferowany parametr
Lozka szpitalne wraz z wyposazeniem - l6zka mlodziezowe — 25 kpl
I. WYMAGANIA OGOLNE
L67ko posiadajace zewngtrzna ramg z segmentami umieszczonymi
wewnatrz ramy leza. Rama t6zka wykonana z ksztattownikoéw
1 stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem Tak/ Poda¢ X
proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz
promieniowanie UV
Wymiary zewngtrzne 16zka:
Dhugos¢ catkowita: 2000 mm, (+/- 30 mm)
Szerokos¢ catkowita bez barierek bocznych (krazki odbojowe w osi .
2 szczytu): 900 mm, (+/- 30 mm) Tal/ Podac X
Szeroko$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 930
mm (wymiar leza 800x1950)
W naroznikach leza 4 krazki odbojowe a od strony gltowy krazki
3 dwuosiowe chroniace §ciany i t6zko przed uderzeniami i otarciami Tak/ Poda¢ X

podczas zmiany potozenia w pozycji wertykalnej i horyzontalne;.




Lo6zko wyposazone w metalowe uchwyty trzymajace materac przy min.
dwoch segmentach.

Tak/ Poda¢

Szczyty 16zka wykonane z tworzywa ABS, odporne na dzialanie
wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz
promieniowanie UV. Wypelnienie szczytow wyjmowane bez uzycia
narzedzi.

Tak/ Poda¢

Potka na posciel zamontowana pod tozkiem od strony ndg

Tak/ Poda¢

Leze 16zka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Tak/ Poda¢

Wszystkie segmenty leza wypetnione ptytami z tworzywa HPL o
grubo$ci min.8mm.

Tak/ Podac¢

W naroznikach leza od strony wezglowia tuleje do mocowania
wieszaka kroplowki oraz wysiggnika z uchwytem do reki.

Tak/ Podac¢

10

Regulacja kata leza bezstopniowo, za pomoca sprezyny gazowej:
- segment oparcia plecow w zakresie: 0 — 70° (+ 2°),
- segment oparcia uda w zakresie: 0 - 40° (£2°).

Tak/ Poda¢

11

Regulacja segmentu oparcia plecow wykonywana za pomoca jedne;j
dzwigni umieszczonej pod rama leza, w miejscu fatwego dostepu dla
lezacego pacjenta.

Tak/ Poda¢

12

Hydrauliczna regulacja wysokosci w zakresie: 380 - 820 mm (+ 30
mm) - dokonywana za pomoca noznej pompy hydraulicznej, dzwignia
do regulacji potozenia umieszczona z dwoch stron 16zka

Tak/ Poda¢

13

Przechyly wzdluzne uzyskiwane za pomoca sprezyny gazowej z
blokada. Dzwignia zwalniajaca umieszczona pod rama leza od strony
noég, uniemozliwiajac dostep dla lezacego pacjenta, w zakresie:

- Kat przechylu Trendelenburga: 0 - 18° (£ 2°),

- Kat przechytu anty-Trendelenburga: 0 - 18° (+ 2°).

Tak/ Poda¢

14

Lozko z mozliwoscig przedtuzenia leza o min. 22cm

Tak/ Podac¢

15

Podstawa to6zka jezdna, wyposazona w 4 kota o $rednicy min. 125 mm,
zaopatrzone w centralna blokade kot oraz blokade kierunkowa. Kota
umieszczone w tworzywowej obudowie.

Tak/ Poda¢

16

Lozko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy
wyciagowej, uchwytow na basen oraz kaczke.

Tak/ Poda¢

17

Bezpieczne obciagzenie min. 200 kg potwierdzone przez niezalezny

Tak/ Poda¢




podmiot.

18

Mozliwos¢ wyboru kolorow wypehien szczytow min. 10 kolorow oraz
kolorow ramy 16zka min. 2 kolory w tym szary.

Tak/ Poda¢

II. WYPOSAZENIE

Materac dopasowany do ramy leza (dwukomorowy) z pianki
poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla
cieczy. Materac z mozliwoscia wymiany pokrowca, pokrowiec z
zamkiem btyskawicznym obszyty w litere ,,L.”” z okapnikiem, grubosé
12 cm (£1 cm), odporny na dezynfekcje. Pokrowiec materaca lub
tkanina z ktorej jest wykonany winien posiada¢ Opini¢ laboratoryjna
potwierdzajaca wiasciwosci nieprzepuszczalno$ci drobnoustrojow
wydang przez uprawniony do tego podmiot. — 1 szt. do kazdego t6zka

Tak/ Poda¢

Barierka na 3/4 dtugosci:

Barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych
owalnych o wysoko$ci min. 40 mm i grubosci min. 20mm sktadana
wzdluz ramy leza za pomoca jednego przycisku, montowana pod rama
w specjalnych tulejach wyposazona w mechanizm zatrzaskowy z
mozliwoscia demontazu bez uzycia narzedzi, spelniajace norme
bezpieczenstwa EN 60601-2-52 — 1 kpl. do kazdego t6zka

Tak/ Poda¢

Wieszak kroplowki lakierowany proszkowo w kolorze identycznym jak
rama leza — 1 kpl. do kazdego t6zka

Tak/ Poda¢

Podwojna rama wyciagowa wykonana z okragtych rur (stal weglowa,
chromowana) (wyposazona w wieszak kroplowki 1 szt., uchwyt do reki
2 szt., 3szt rolek wyciagowych) — 1 kpl. Rama wyciagowa z
zabezpieczeniem przed spadnigciem poprzeczek ramy przedtuzania leza
—4 kpl.

Tak/ Poda¢

III. SZAFKA PRZYLOZKOWA Z BLATEM - 25 kpl

1

Szafka przytozkowa — 1 szt. do kazdego tozka (podac typ)

Tak/ Poda¢

2

Szafka przyt6zkowa tego samego producenta co oferowane t6zko dla
utrzymania jednolitej kolorystyki zestawu

Tak/ Poda¢

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz
boki korpusu wykonane z ocynkowane;j stali pokrytej lakierem
poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z
wytrzymatego 1 wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6
mm).

Tak/ Poda¢




Tylna czg$¢ blatu szatki wyposazona w aluminiowy reling posiadajacy
tworzywowy haczyk na rgcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankg
z mozliwo$ciag demontazu oraz przesuwania na catej jego dtugosci.
Boczne krawedzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowe listwy w
ksztalcie litery C.

Tak/ Poda¢

Szafka skladajaca si¢ z dwoch szuflad, pomigdzy szufladami potka na
pras¢ o wysoko$ci min. 150 mm. — dostgp do poiki od frontu szafki.

Tak/ Poda¢

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad
utatwiajacy mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 cze$ci. Wysokos$¢
szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod gornego blatu szafki
na prowadnicach rolkowych umozliwiajace ciche i fatwe wysuwanie i
domykanie.

Tak/ Poda¢

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad
fatwy do mycia i dezynfekcji dzielacy wngtrze szuflady na 3 czgsci.
Jedna z czg$ci ma petié funkcje uchwytu na 2 butelki o pojemnosci
min. 1,5 1, uchwyt na butelki z mozliwoscia jego demontazu. Wysoko$¢
szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice rolkowe
umozliwiajace ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.

Tak/ Poda¢

Wymiary zewngtrzne:

- wysokos$¢ - 900 mm (+ 20mm)

- szeroko$¢ szafki — 460 mm (+ 20mm)

- szerokos¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550
mm (+ 20mm)

- szerokos¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (= 20mm)

- glebokos¢ - 470 mm (+ 20mm)

Tak/ Poda¢

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Tak/ Podac¢

10

Pod dolna szuflada potka na rzeczy podreczne pacjenta (np. obuwie)
wykonana z tworzywa ABS. Dostep do potki tylko od frontu szatki

Tak/ Poda¢

11

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowa regulacja wysokosci
za pomocg sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia
blatu.

Sprezyna gazowa ostonigta w aluminiowe;j, prostokatnej obudowie.
Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w
tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci
blatu gtéwnego szafki, nie wymuszajacej koniecznosci pochylania si¢
celem roztozenia lub uniesienia blatu bocznego.

Tak/ Poda¢




12

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (£ 20mm)

Tak/ Poda¢

13

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego
tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm), wspornik blatu ostonigty
zaokraglona ostona wykonana z aluminium, min. dwie krawedzie
zabezpieczone aluminiowym relingiem w ksztatcie litery C.

Tak/ Poda¢

14

Blat boczny z mozliwoscia jego roztozenia na kazdej wysokosci bez
koniecznosci odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu
blatu o kat 180°. Rozktadnie blatu bocznego rozpoczyna sig poprzez
odchylenie gornej krawedzi blatu na zewnatrz(gorna krawedz
wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajacy poza obrys blatu) nie
dopuszcza sig rozwiagzania odwrotnego polegajacego na odchyleniu
dolnej krawedzi blatu — wymuszajacej konieczno$¢ pochylania si¢ oraz
odsuwania szafki od krawedzi 16zka.

Tak/ Poda¢

15

Latwo odejmowany blat boczny z mozliwoscig zamocowania z lewe;j
lub prawe;j strony szafki (bez uzycia narzedzi)

Tak/ Poda¢

16

Szafka wyposazona w 4 podwojne kota jezdne w tym min. 2 z blokada,
o §r. min. 52 mm z elastycznym, niebrudzacym podidg bieznikiem. Blat
boczny szafki wyposazony w dodatkowe 5 koto zapewniajace wigksza
stabilno$¢ podczas spozywania positkow — piate koto znajduje sig¢
centralnie pod obudowa sprezyny gazowe;.

Tak/ Poda¢

17

Konstrukcja szaftki przystosowana do dezynfekcji srodkami
dopuszczonymi do uzycia w szpitalach

Tak/ Poda¢

18

Mozliwos¢ wyboru kolorow frontéw szuflad oraz blatow z min. 10
koloréow oraz mozliwo$¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor
szary.

Tak/ Poda¢

IV. KRZESELO PRZYLOZKOWE - 25 kpl

Krzesto dla odwiedzajacych (podac typ)

Mozliwos¢ sztaplowania czyli wkladania jednego krzesta w drugie
Siedzisko oraz oparcie wykonane z trwatego plastiku w min. 10
kolorach do wyboru przez Zamawiajacego

Rama chromowana lub aluminiowa — 1 szt. do kazdego t6zka

Tak/ Poda¢

V. KOMPLET POSCIELI - 25 kpl

1

Poszwa kolorowa (do wyboru ok. 5 kolorow przez Zamawiajacego) z
tkaniny po$cielowej — 100% bawelny o gramaturze min. 180g/m?,
odporna na rozerwanie i dziatanie chloru , temperatura prania 95°C,

Tak




kurczliwo$¢ do 5%, o trwalym i solidnym wykonczeniu. Poszwa winna
by¢ oznaczona napisem (haftem) na dwoch paskach koloru
jasnozielonego o szerokosci 2cm, literami wielko$ci 1cm o tresci SP
7.0Z KOZIENICE, przebiegajacy w odlegtosci 45cm od dtuzszych
brzegow poszwy w sposob trwaty. Poszwa zapinana na zaktadki min.
25 cm z krétszej strony poszwy.

Rozmiar 160cm x 200cm (wymiary w po pierwszym praniu)

Poszewka kolorowa (do wyboru ok. 5 koloréw przez Zamawiajacego) z
tkaniny po$cielowej — 100% bawelny o gramaturze min. 180 g/m?,
odporna na rozerwanie i dziatanie chloru , temperatura prania 95°C,
kurczliwo$¢ do 5%, o trwalym i solidnym wykonczeniu. Poszewka

2 | winna by¢ oznaczona napisem (haftem), na dwoch paskach koloru Tak
jasnozielonego o szerokosci 2cm , literami o wielkosci 1cm o tresci SP
7.0Z KOZIENICE, przebiegajacy w odlegtosci 25cm od brzegdéw
poszewki w sposob trwaly. Poszewka zapinana na zaktadki min. 20cm.
Rozmiar 70cm x 80cm (wymiary po pierwszym praniu)

Przescieradto kolorowa (do wyboru ok. 5 kolorow przez
Zamawiajacego) z tkaniny poscielowej — 100% bawelny o gramaturze
min. 180g/m? odporna na rozerwanie i dziatanie chloru , temperatura
prania 95°C, kurczliwo$¢ do 5%, o trwatym i solidnym wykonczeniu.
3 | Przescieradto winno by¢ oznaczona napisem (haftem) na dwoch Tak
paskach koloru jasnozielonego o szerokosci 2cm , literami wielko$ci
Icm o tresci SP ZOZ KOZIENICE, przebiegajacy w odlegtosci 45cm
od krotszych brzegdw przescieradta w sposob trwaty.

Rozmiar 160cm x 220cm(wymiary po pierwszym praniu)

VIII. GWARANCJA I SERWIS

Okres gwarancji (24 m-ce, 36 m-cy, 48 m-cy — poda¢ zaoferowany

okres) — parametr podlegajacy ocenie. Tak/ Podac

[lo$¢ przegladow okresowych koniecznych do wykonywania w okresie
2 | gwarancyjnym w celu zapewnienia sprawnej pracy sprzg¢tu w okresie 1 Tak/Podac
roku. Koszt przegladow w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

Ilo$¢ przegladéw okresowych koniecznych do wykonywania po
3 | uplywie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy Tak/Podaé
sprzgtu w okresie 1 roku

Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane
4 | teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw gwarancyjnych Tak/ Poda¢
i okresowych przegladow w okresie gwarancji.




Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane
teleadresow@ 0dp9w1ed21alny za dokonyyvame napraw Tak/ Podaé <
pogwarancyjnych i okresowych przegladéw w okresie
pogwarancyjnym.
6 SW1adectWO CEi .Deklaraqa Zgodnosm dla aparatu wraz z Tak/ Podac X
thumaczeniem na jezyk polski
Dokumentacja: instrukcja obstugi w jezyku polskim Tak/ Podaé X
Oryginalna instrukcja obstugi w jez. angielskim Tak/ Poda¢ X
9 Szkole.me persqnelu medycznego W migjscu ’mstalaql aparatu w Tak/ Podaé X
zakresie obstugi aparatu i prowadzenia badan.
Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola
10 | systemu, diagnostyka uszkodzen w zakresie podstawowym, Tak/ Podac X
konserwacja systemu.

1. Wymienione parametry i opisy sa warunkami minimalnymi, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcg wyzszych parametréw nalezy wpisac ich
wartosci.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze oferowany sprzet jest urzadzeniem nowym, nie uzywanym, nie byl przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i
zamontowaniu przez Wykonawce bedzie stuzyt zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych naktadow ze strony Zamawiajacego.

3. Oferowane wyposazenie jest w pelni kompatybilne ze sprzgtem.

4. Nie spetlienie wymaganych powyzej parametrow minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowose Data Podpis i pieczg¢ Wykonawcy




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE
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0] o) (0T L1y ARSI
OPIS TECHNICZNO-JAKOSCIOWY
ZESTAWIENIE PARAMETROW GRANICZNYCH I OCENIANYCH
Jednostka/ Parametr oferowanyf Ny
. /7 . Tak — nalezy potwierdzic¢
wartos¢ Wartos¢ oceniana/ . . o .
L. p. Parametry wymagane . . . Podac — nalezy opisac i podaé nr
minimalna punktacja . . c
strony w ofercie potwierdzajacej
wymagana
zaoferowany parametr
Lozka szpitalne wraz z wyposazeniem - l0zka elektryczne — 15 kpl
I. WYMAGANIA OGOLNE
1 Dlugo$¢ catkowita tozka bez przedtuzenia leza 220cm +1 Tak/ Poda¢ X
2 | Dlugosc¢ calkowita tozka z przedtuzeniem leza 230cm+1 Tak/ Poda¢ X
3 Szeroko$¢ leza 86cm42 Tak/ Podac X
4 | Minimalna szeroko$¢ — z uniesionymi porgczami bocznymi 100cm=1 Tak/ Podaé X
5 Maksymalna szeroko$¢ — ze ztlozonymi porgczami bocznymi 105cm=1 Tak/ Poda¢ X
6 | Lozko wyposazone w akumulator Tak X
7 | Regulacja wysokosci leza 46cm+2cm -76cm+2cm Tak/ Poda¢ X




Konstrukcja t6zka wykonana ze stali weglowej lakierowanej proszkowo
oparta na systemie ramion wznoszacych. Leze podzielone na min. 4
segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leza wypetnione ptytami
stalowymi lakierowanymi proszkowo zapewniajacymi stabilng
podstawe dla materaca oraz bezpieczng resuscytacj¢. Konstrukcja
zapewniajaca przeswit pod 16zkiem min 13,5cm w kazdym punkcie, w
celu wspolpracy z podnosnikami pacjenta.

Tak

Klamry obejmujace materac, po kazdej ze stron, zapobiegaja
przesuwaniu si¢ materaca po plycie leza i ograniczaja ryzyko
zakleszczenia si¢ pacjenta migdzy materacem a barierkami bocznymi.

Tak

10

Elektryczna regulacja segmentu oparcia plecow, z autokonturem, tzn.
podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia powoduje uniesienie
(lub opuszczenie) sekcji kolan, w celu regulacji kata nachylenia
segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud, zapewniajac pacjentowi
optymalne utozenie i zapobiegajac zsuwaniu si¢ pacjenta

w dot tozka.

Tak

11

Zakres regulacji kata nachylenia segmentu oparcia plecoéw w stosunku
do poziomu ramy leza min. 0 - 65°

Tak/ Poda¢

12

Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem

Tak

13

Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leza min.
0-25°

Tak/ Poda¢

14

Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga.
Pozycje dostepne po nacisnigciu jednego przycisku.

Tak

15

Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
(-12%-(+12%

Tak/ Poda¢

16

Sterowanie funkcjami elektrycznymi za pomoca przyciskow
sterujacych w umieszczonych w barierkach bocznych.
Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne.

Tak

17

4 pojedyncze koltka antystatyczne min. 125 mm

Tak

18

Centralny system blokowania wszystkich kot

Tak

19

Koto sterujace pod segmentem oparcia.

Tak

20

Manualna funkcja CPR umozliwiajaca natychmiastowe opuszczenie
segmentu oparcia, dostgpna z obu stron 16zka, niezaleznie od pozycji

Tak

XX XX




barierek.

L6zko wyposazone w uchwyt mocowania wysiggnika reki dla pacjenta

21 L \ Tak X
w centralnym potozeniu szczyty gérnego
22 | Mozliwo$¢ tatwego wyjecia szczytow tozka Tak X
Lo6zko wyposazone w dzielone barierki boczne ze zintegrowanymi
uchwytami ulatwiajacymi wyjscie pacjenta. Aktywacja ruchu barierki
73 | Przy uzyciu jednej reki. 2 wizualne wskazniki kata nachylenia segmentu Tak %
oparcia z zaznaczeniem kata 30° 1 45° oraz kata nachylenia ramy t6zka
dla terapii utozeniowej. Wskazniki widoczne niezaleznie od pozycji
barierek.
Zwalnianie blokad barierek na roboczej (ergonomicznej) wysokosci
24 e = 4 o Tak X
personelu medycznego, z mozliwoscia zlozenia za pomoca jednej reki.
25 | Lozko wyposazone w wieszak infuzyjny min. 2 haki Tak/ Podaé X
26 | Odbojniki w 4 naroznikach t6zka. Tak X
27 | 10 uchwytéw na pasy do unieruchomienia pacjenta. Tak X
28 | 4 gniazda na statywy infuzyjne. Tak X
29 | Bezpieczne obciazenie robocze min. 200kg Tak/ Poda¢ X
30 | Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz Tak/ Poda¢ X
II. MATERAC PIANKOWY - 15 kpl
1 Lozko wyposazone w kompatybilny materac piankowy Tak X
Materac piankowy, wykonany z pianki jednorodnej, pianka o gestosci
2 | 40kg/m* w celu zapewnienia najlepszej redystrybucji nacisku; waga Tak X
materaca max 9kg;
Pokrowiec materaca o wtasciwos$ciach paroprzepuszczalnych,
3 . L Tak X
wodoszczelny ze zgrzewanymi krawedziami.
4 | Obciazenie terapeutyczne min. 150 kg Tak/ Poda¢ X
5 | Wymiary materaca dostosowane do leza t6zka Tak/ Poda¢ X
6 | Dlugo$¢ materaca 200cm + 3cm Tak/ Poda¢ X




7 Szeroko$¢ materaca 90cm + Scm Tak/ Poda¢ X

8 Grubo$¢ materaca 14cm + lem Tak/ Podaé X

VIII. GWARANCJA I SERWIS

Okres gwarancji (24 m-ce, 36 m-cy, 48 m-cy — podaé zaoferowany

okres) — parametr podlegajacy ocenie. Tak/ Podaé X

Ilo$¢ przegladéw okresowych koniecznych do wykonywania w okresie
2 | gwarancyjnym w celu zapewnienia sprawnej pracy sprzgtu w okresie 1 Tak/Podac X
roku. Koszt przegladow w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

Ilo$¢ przegladow okresowych koniecznych do wykonywania po
3 uplywie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy Tak/Podaé X
sprzgtu w okresie 1 roku

Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane
4 | teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw gwarancyjnych Tak/ Poda¢ X
i okresowych przegladow w okresie gwarancji.

Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane

5 teleadresow;) 0dp9w1ed21alny za dokony}zvame napraw Tak/ Podac X
pogwarancyjnych i okresowych przegladéow w okresie
pogwarancyjnym.
6 SWladectwo CE 1_DeklaraCJa Zgodnosm dla aparatu wraz z Tak/ Podad X
thumaczeniem na jezyk polski
7 | Dokumentacja: instrukcja obstugi w jezyku polskim Tak/ Podaé X
8 | Oryginalna instrukcja obstugi w jez. angielskim Tak/ Podaé X
9 Szkolenie personelu medycznego w miejscu instalacji aparatu w Tak/ Podaé X

zakresie obshugi aparatu i prowadzenia badan.

Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola
10 | systemu, diagnostyka uszkodzen w zakresie podstawowym, Tak/ Poda¢ X
konserwacja systemu.

1. Wymienione parametry i opisy sa warunkami minimalnymi, w przypadku zaoferowania przez Wykonawce wyzszych parametréw nalezy
wpisac ich wartosci.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze oferowany sprzet jest urzadzeniem nowym, nie uzywanym, nie byt przedmiotem wystaw i prezentacji, a po




dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawceg bedzie stuzyt zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych naktadow ze strony
Zamawiajacego.

Oferowane wyposazenie jest w petni kompatybilne ze sprzgtem.

4. Nie spelnienie wymaganych powyzej parametrow minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Typ /MOAE] OTETOWANEZO SPIZELUL ... .eeiiieiiiieeiie e eetee et e et e ettt e et e e etteessseeessseeeasseeasseeassseesasseeansseeassaeeasseeeassee e sseeensseeansseeanssaeansseennsaeeasseeensseearsseennsses
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OPIS TECHNICZNO-JAKOSCIOWY
ZESTAWIENIE PARAMETROW GRANICZNYCH I OCENIANYCH
Jednostka/ Parametr oferowanyf N
. .7 . Tak — nalezy potwierdzic¢
wartos¢ Wartos¢ oceniana/ . . P .
L. p. Parametry wymagane . . . Podac — nalezy opisac i podaé nr
minimalna punktacja . . c .
strony w ofercie potwierdzajacej
wymagana
zaoferowany parametr
Lozka szpitalne wraz z wyposazeniem — l6zka specjalistyczne — 5 kpl
I. WYMAGANIA OGOLNE
1 | Dlugo$¢ catkowita bez przedtuzenia leza min. 240 cm Tak/ Poda¢ X
2 | Dlugos¢ leza pod materac (bez przedtuzenia) min. 210 cm Tak/ Podaé X
3 | Szerokos¢ przy catkowicie opuszczonych barierkach min. 90 cm Tak/ Podaé X
4 Szerokos$¢ przy catkowicie podniesionych barierkach min. 100 cm Tak/ Poda¢ X
5 Mozliwos$¢ regulacji manualnej segmentu plecéw i nog Tak X
6 Wysokos¢ min. leza mierzona od podtoza do gornej ptaszczyzny Tak/ Podac %

segmentow leza bez materaca min. 35 cm




Wysoko$¢ max. leza mierzona od podtoza do gornej ptaszczyzny

7 segmentow leza bez materaca min. 74 cm Tal/ Poda¢
Konstrukcja t6zka wykonana ze stali weglowej lakierowane;j
proszkowo. Leze podzielone na 4 segmenty z czego 4 ruchome.

8 Segmenty leza wypetnione ptytami ze zmywalnego tworzywa Tak
sztucznego lub ptytami stalowymi lakierowanymi proszkowo
zapewniajacymi stabilng podstawe dla materaca.
Elektryczna ptynna regulacja nachylenia segmentu plecow oraz

9 . NS ; . Tak
segmentu nog z mozliwos$cia zablokowania tych funkcji.

10 Zak.res regulacji 1.<a‘ta pachgflen:a segmentu plecow w stosunku do Tak/ Podac
poziomu ramy leza min. 0°-60

11 Za.lkreso reg(l)llaql segmentu nd6g w stosunku do poziomu ramy leza Tak/ Podac
min. 0°-28

12 Otwarta architektura t6zka (ptaskie leze) zapewniajaca mozliwosé Tak
uzycia materaca dowolnego producenta
Podwojna ruchoma rama 16zka — cofanie si¢ ramy do min. 25 cm

13 podczas regulacji kata nachylenia segmentu plecow, zapobiegajace Tak
zsuwaniu si¢ pacjenta w kierunku noég oraz majaca funkcje
przeciwodlezynowa.

14 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Tak

15 Za.lkres regoulaCﬂ pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga Tak/ Podaé
min. 0 -14

16 Lozko sterowane elektrycznie za pomoca 4 niezaleznych silnikow Tak/ Podaé
elektrycznych
Lo6zko wyposazone w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym
blokowaniem wszystkich kot, co do obrotu wokot osi, toczenia i ,

17 o o Tak/ Podac
sterowania kierunkiem jazdy, aktywowany za pomoca bocznych
pedatéw umiejscowionych z obu stron t6zka

18 ij edyn.cze koia o $rednicy co najmniej 15 cm. System sterowania Tak/ Podaé
kierunkiem jazdy na wprost i na boki.

19 | Autokontur segmentu plecow i nog Tak/ Podaé

20 Rama 16zka wyposazona we wskazniki kata nachylenia segmentu Tak/ Podaé

plecow w stopniach




Barierki boczne podwojne, dzielone, z mozliwos$cia regulacji potozenia
w 2 pozycjach, podnoszone i opuszczane niezaleznie, $cisle

21 zabezpieczajace pacjenta na catej dlugosci leza od szczytu glowy do Tak/ Podac X
szczytu nog zarowno w pozycji lezacej jak i siedzacej.
Konstrukcja barierek bocznych umozliwiajaca ich sktadanie przy

22 |uzyciu jednej reki. Barierki stuza jako podparcie przy opuszczaniu Tak/ Podac X
16zka pacjenta.
Wykonczenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytow tozka z

23 | tworzywa sztucznego. Szczyty tozka z wyprofilowanymi uchwytami do Tak/ Podac X
prowadzenia 16zka.

24 | Dopuszczalne bezpieczne obciazenie robocze min. 226 kg Tak X
Lozko wyposazone w piate koto kierunkowe z funkcja jazdy swobodnej

25 badz klerl.lnkovye], realizowang poprzez uniesienie lub docisnigcie kolq Tak/ Podac X
do podloza. Piate kolo zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i
sterowanie tozkiem.
Sterowanie funkcjami elektr. z zew. paneli bocznych i tylnego szczytu

26 | leza dla personelu medycznego, mozliwosc selektywnej blokady funkcji Tak/ Podac X
elektr. t6zka niedostepnej dla pacjenta.

27 Wewngtrzne panele sterujace dla pacjenta w zabudowie porgczy Tak X
bocznych
Zdejmowane lekkie szczyty 16zka bez uzycia narzedzi wykonane w

28 |technice jednorodnego odlewu =z tworzywa sztucznego bez Tak X
potencjalnych miejsc powstawania infekcji. Latwe do dezynfekc;ji.

29 | Manualna funkcja pozycji reanimacyjnej (CPR) segmentu plecow i nog. Tak X
Oswietlenie nocne fotoczute montowane pod lezem uruchamiane w

30 : AP . Tak X
momencie wylaczenia Swiatta w sali

31 |Zintegrowany uchwyt na pompe Tak X

32 |8 gniazd na statywy infuzyjne /ramg wyciagowa lub na inne akcesoria. Tak X

33 |4 uchwyty na worki drenazowe lub akcesoria Tak X

34 | Odbojniki rolkowe z tytu t6zka Tak X

35 | Min. 12 uchwytdéw do instalacji paskow unieruchamiajacych pacjenta Tak X




36 |Klasa szczelnosci 16zka min. IPX4 Tak X
37 | Zasilanie elektryczne 220/50 [V/Hz] Tak X
II. MATERAC PRZECIWODLEZYNOWY- 5 kpl

1 Dhugo$¢ materaca min. 200 cm Tak/ Podaé X

2 Szeroko$¢ materaca 90+/- 1 cm Tak/ Podaé X

3 Grubo$¢ materaca 16 +/- 1 cm Tak/ Podaé X

4 | Waga materaca max. 9 kg Tak/ Podac X
Materac jednostrefowy wyposazony w 15 poliuretanowych komor

5 | powietrznych. Podktad piankowy zintegrowany z materacem pod Tak X
powtoka komor powietrznych.
Materac wyposazony w czujnik pomiaru ci$nienia, ktory automatycznie
1 w czasie rzeczywistym, bez udzialu personelu dobiera ci$nienia w
komorach niezaleznie od wagi i pozycji pacjenta. Dzigki temu poziom

6 | ci$nienia w materacu jest dopasowany do indywidualnego przypadku w Tak X
celu zapewnienia kazdemu pacjentowi optymalnego nacisku na ciato.
Nie dopuszcza sig rozwigzan w ktorych regulacja ci$nienia nastgpuje za
pomoca czujnika wbudowanego w pompg zewngetrzna.
Materac wyposazony w jednostke czujnika znajdujaca si¢ na podktadzie

7 . L . . Tak X
piankowym oraz w czujnik umieszczony pod podktadem piankowym.

8 Materac pracujacy w trybie ciaglego niskiego cisnienia Tak X
Materac z mozliwo$cig natychmiastowego utwardzenia powierzchni

9 | materaca w celu ulatwienia procedur pielggnacyjnych, po 5 minutach Tak X
powraca automatycznie do trybu terapeutycznego
Alarm dzwigkowy przy braku zasilania i awarii z mozliwoscia

10 . . . . Tak X
wyciszenia, wraz z indykatorem diodowym

11 Limit wagowy gwarantujacy skutecznos$¢ prewencji w pozycji lezacej Tak/ Podaé X
max. 150 kg

12 | Maksymalne obcigzenie robocze min. 250 kg Tak/ Poda¢ X
Manualny zawor CPR w sekcji stop w postaci pokretia tatwego do

13 | otwarcia oraz tatwego do zamknigcia po zakonczonej akcji Tak X

resuscytacyjnej, nie wymaga odpinania pokrowca materaca.




Pokrowiec poliestrowy pokryty powloka poliuretanowa, niski

14 | wspoétczynnik tarcia, rozciagliwy w dwoch kierunkach, oddychajacy, Tak
bakteriostatyczny, grzybostatyczny i przeciwbakteryjny

15 | Wymiary zewngtrznej pompy min. 15x29x12 cm Tak/ Poda¢

16 | Waga zewngtrznej pompy max 3,5kg Tak/ Podaé

VIII. GWARANCJA I SERWIS

1 Okres gwarancji (24 m-ce, 36 m-cy, 48 m-cy — podac zaoferowany Tak/ Podaé
okres) — parametr podlegajacy ocenie.
Ilo$¢ przegladow okresowych koniecznych do wykonywania w okresie

2 gwarancyjnym w celu zapewnienia sprawnej pracy sprzetu w okresie 1 Tak/Podaé
roku. Koszt przegladow w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.
Ilo$¢ przegladow okresowych koniecznych do wykonywania po

3 uptywie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy Tak/Podac
sprz¢tu w okresie 1 roku
Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane

4 | teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw gwarancyjnych Tak/ Poda¢
i okresowych przegladow w okresie gwarancji.
Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane

5 teleadresow@ 0dp(_)W1ed21alny za dokonyyvame napraw Tak/ Podaé
pogwarancyjnych i okresowych przegladéw w okresie
pogwarancyjnym.

6 Sw1adectwo CEi .DeklaraCJa Zgodnosm dla aparatu wraz z Tak/ Podaé
thumaczeniem na jezyk polski

7 | Dokumentacja: instrukcja obstugi w jezyku polskim Tak/ Poda¢

8 | Oryginalna instrukcja obstugi w jez. angielskim Tak/ Poda¢

9 Szkolgme persqnelu medycznego W miejscu '1nstalaCJ1 aparatu w Tak/ Podac
zakresie obslugi aparatu i prowadzenia badan.
Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola

10 | systemu, diagnostyka uszkodzen w zakresie podstawowym, Tak/ Poda¢

konserwacja systemu.
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Wymienione parametry i opisy sa warunkami minimalnymi, w przypadku zaoferowania przez Wykonawceg wyzszych parametrow nalezy wpisac ich

wartosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze oferowany sprzet jest urzadzeniem nowym, nie uzywanym, nie byt przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i

zamontowaniu przez Wykonawce bedzie stuzyl zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych naktadow ze strony Zamawiajacego.

Oferowane wyposazenie jest w pelni kompatybilne ze sprzgtem.
Nie spetnienie wymaganych powyzej parametréw minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.
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