Zalacznik nr 2 do siwz

Samodzielny Publiczny Zespol
Zakladéw Opieki Zdrowotnej

Wykonawca
w Kozienicach
Al. WL Sikorskiego 10
tel./ fax. 26 — 900 Kozienice
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA (UMOWY)
zadanie Nr 15 — Zestaw do wykonywania badan endoskopowych skladajacych si¢ z kolonoskopu,
gastroskopu oraz myjni wraz z wyposazeniem
. T . Cena jednostkowa*/ Wartos¢ VAT Warto$¢ brutto
L. p. Przedmiot zamowienia J.m. | Ilosé¢ o
zl., gr. netto zl., gr. %o zk., gr.
Zestaw do wykonywania badan endoskopowych
1. skladajacych si¢ z kolonoskopu, kpl. 1
gastroskopu oraz myjni wraz z wyposazeniem
RAZEM X
*/ Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i optaty ponoszone przez Zamawiajacego
Cena netto /warto$¢/ zadania Nr 15, ze wszystkimi kosztami i optatami dOdatKOWYIMI ......cc.ooiuiiiiiiiiiiie ettt e et et e zt
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

TYP /MOAE] OTETOWANEZO SPIZEIU © .. .eiieiieeiiietie ettt ettt e ettt e et e ettt eteeetteeteesateesseeeseeanseeasseense e sseanseeasseans e e st e easeessseenseensseenseansseenseansseanbeanseeenseenseesnseeseas

PrOQUCENL: oo

ROK PIOAUKCTIE: .1ttt ettt ettt et e et e e bt e st e et e esseeeabeessseeasee st e anbeeseeeaseesteenseeseesaseessteenseesseenseensseenseanssennseans
OPIS TECHNICZNO-JAKOSCIOWY
ZESTAWIENIE PARAMETROW GRANICZNYCH I OCENIANYCH
Jednostka/ Parametr ofe'rowany.: y
/7  x . Tak — nalezy potwierdzic¢
wartos¢ Wartos¢ oceniana/ . . Lo .
L. p. Parametry wymagane . . . Poda¢ — nalezy opisac i podaé nr
minimalna punktacja . . c .
strony w ofercie potwierdzajacej
wymagana

zaoferowany parametr

Zestaw do wykonywania badan endoskopowych skladajacych si¢ z kolonoskopu, gastroskopu oraz myjni wraz z wyposazeniem — 1 kpl.

I. VIDEOGASTROSKOP HD Z DODATKOWYM KANALEM NATRYSKOWYM - 1 szt.

1 Srednica kanatu roboczego: min. 2,8 mm Tak/Podac X
2 | Srednica zewnetrzna tuby wziernikowej: max 9,8 mm Tak/Poda¢ X
3 | Dlugo$¢ robocza sondy wziernikowej: min. 1050 mm Tak/Poda¢ X
4 | Kat widzenia: min. 140° Tak/Podaé X
5 Glgebia ostro$ci: min. 5-100 mm Tak/Poda¢ X
6 Chip CCD wbudowany w koncowke endoskopu o rozdzielczosci min. Tak/Podaé X

1,3 mln Pixela (HD)




Zagigcie koncowki sondy wziernikowe;:

7 | -gora/dot: min. 210°/120° Tak/Podac X
- prawo/lewo: min. 120°/120°
Programowalne przyciski sterujace gtowicy endoskopowej z

8 | mozliwoscia przypisania kazdej funkcji sterujacej procesora: min. 3 Tak/Poda¢ X
przyciski

9 | Aparat umozliwiajacy uzyskanie funkcji wirtualnej chromoendoskopii Tak/Podaé X

10 Apa.rat u’rnoth1aJ acy uzyskanie funkcji uwydatnienia struktury naczyn Tak/Podaé X
krwionosnych

11 | Aparat umozliwiajacy uzyskanie funkcji uwydatnienia struktury tkanek Tak/Poda¢ X

12 Dodatkowy kanatl do sptukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET Tak/Podaé X
System

13 Obrotqu konektor }qczqcy efldgskop z procesorem w zakresie 180 Tak/Podaé %
redukujacy ryzyko skrgcenia swiattowodu

14 System z z.a,st(,)sow’amem zabezpleczepla wtyku z podiaczeniem do Tak/Podaé X
procesora i zrodta §wiatta za pomoca jednego konektora

15 Elo)mpatybllnosc videogastroskopu z oferowanym procesorem obrazu Tak/Podaé X

II. VIDEOKOLONOSKOP HD Z DODATKOWYM KANALEM NATRYSKOWYM -1 szt.

1 Srednica kanatu roboczego: min. 3,8 mm Tak/Poda¢ X

2 Srednica zewnetrzna tuby wziernikowej: max 13,2 mm Tak/Poda¢ X

3 Dhugo$¢ robocza sondy wziernikowej: min. 1500mm Tak/Podaé X

4 | Kat widzenia: min. 140° Tak/Podaé X

5 Glgbia ostrosci: min. 4-100 mm Tak/Podaé X

6 Chip CCD wbudowany w koncéwke endoskopu o rozdzielczo$ci min. Tak/Podaé X
1,3 mln Pixela (HD)
Zagigcie koncowki sondy wziernikowe;:

7 |- gora/dot: min. 180°/180° Tak/Podac X

- prawo/lewo: min. 160°/160°




Programowalne przyciski sterujace gtowicy endoskopowej z

8 | mozliwoscia przypisania kazdej funkcji sterujacej procesora: min. 3 Tak/Podac
przyciski

9 | Aparat umozliwiajacy uzyskanie funkcji wirtualnej chromoendoskopii Tak/Poda¢

10 Apa'rat u’moth1a] acy uzyskanie funkcji uwydatnienia struktury naczyn Tak/Podaé
krwionos$nych

11 | Aparat umozliwiajacy uzyskanie funkcji uwydatnienia struktury tkanek Tak/Podac

12 Dodatkowy kanatl do sptukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET Tak/Podaé
System

13 Obrotqu konektor 1qczqcy ePdgskop z procesorem w zakresie 180 Tak/Podaé
redukujacy ryzyko skrgcenia §wiattowodu

14 System z z.a’st(,)sow’amem zabezpleczema wtyku z podtaczeniem do Tak/Podac
procesora i zrodta $wiatla za pomoca jednego konektora

15 Zro;mcovyana, rosnaca sztywnos¢ tuby wziernikowej na dlugosci w Tak/Podac
poréwnaniu do standardowego aparatu

16 E}o)mpatybllnosc videokolonoskopu z oferowanym procesorem obrazu Tak/Podaé

III. ZRODLO SWIATELA WRAZ Z PROCESOREM OBRAZU HD - 1 szt.

1 | Zrédto $wiatta wbudowane w obudowe procesora Tak/Poda¢

2 | Zrodto $wiatha: ksenon min. 300W Tak/Poda¢

3 Graficzny wskaznik zuzycia lampy gtéwnej Tak/Podaé

4 Zapasowg 1ampa LED uruchamiana automatycznie w przypadku awarii Tak/Podaé
lampy gtéwne;j

5 Funkqa 1dentyﬁkgq1 endoskopu min. numer seryjny Tak/Podaé
1 model urzadzenia

6 Pr;etwormk CCD, ‘Eypu ,.kolor” o rozdzielczo$ci min. 1,3 mln Pixeli Tak/Podaé
(min. rozdzielczo$¢ SxGA)

7 | Pompa powietrzna z min. 5-stopniowa regulacja nadmuchu Tak/Podac




Mozliwos¢ przypisania dowolnej funkcji procesora do dowolnego

8 przycisku na glowicy sterujacej videoendoskopu Tak/Podac
Dodatkowy dowolnie programowalny przycisk znajdujacy si¢ na

9 | przednim panelu procesora umozliwiajacy przypisanie dowolnej funkcji Tak/Poda¢
procesora

10 | Funkcja wyostrzenia obrazu w trakcie badania (min. 3 stopnie) Tak/Podaé
Funkcja zamrozenia endoskopowego obrazu gtownego z jednoczesnym

11 | podgladem obrazu biezacego w Tak/Podac
oknie pomocniczym na jednym ekranie
Funkcja wirtualnej chromoendoskopii dostgpna z oferowanymi .

12 endoskopami opartymi na kolorowym chipie CCD Tak/Podac
Funkcja uwydatnienia struktury naczyn krwionosnych dostgpna z .

13 . . . o Tak/Podac
oferowanymi endoskopami opartymi na kolorowym chipie CCD
Funkcj¢ uwydatnienia struktury tkanek dostepna z oferowanymi .

14 . . . - Tak/Poda¢
aparatami endoskopowymi opartymi na kolorowym chipie CCD

15 Mozhyvosc zapisu zdj¢¢ z badan na no$niki pamigci przenosnej typu: Tak/Podaé
Pendrive

16 | Min. 2 wyjscia USB do archiwizacji obrazéw statycznych Tak/Podaé

17 | Wyjscia sygnatu video min. DVI, VGA, Y/C, RGB, Tak/Poda¢

18 Mozhwosg samodmelnej. aktuahzag 1 oprogramowania procesora przez Tak/Podaé
uzytkownika w pracowni endoskopii

19 Mozliwos¢ Wiquema/wyiqczema lampy bez konieczno$ci wytaczenia Tak/Podaé
procesora wizyjnego

20 | Klawiatura do obshugi urzadzenia Tak/Poda¢

21 | Pelna kompatybilno$¢ procesora z oferowanymi videoendoskopami HD Tak/Poda¢

IV. PROGRAM DO OBSLUGI BADAN ENDOSKOPOWYCH - 1 szt.
1 Program do cyfrowej archiwizacji badan endoskopowych Tak/Podac
) Mozliwos¢ rejestracji obrazow medycznych niezaleznie od sposobu Tak/Podaé

zapisu: analogowo i cyfrowo




3 Mozliwo$¢ pracy w wersji jedno jak i wielostanowiskowej Tak/Podaé X
4 | Dokumentowanie badan medycznych Tak/Poda¢ X
5 ﬁ;la;(i:zha ng'jqeén f[)gjvz sekwencji video oraz ich archiwizacja wraz z baza Tak/Podaé X
6 | Bazakodow ICD91ICD10 Tak/Poda¢ X
7| Mottt sy o e x
g g/lli(;(z(;izvoéé archiwizacji na nosnikach: CD/DVD , pendrive, serwerach Tak/Podaé %
Opcjonalnie mozliwos$¢ integracji z zewngtrznym medycznym
9 systemem informatycznymi znajdujacymi si¢ w placowce, integracja Tak/Podaé X
poprzez medyczne formaty wymiany danych HL7 i DICOM
V. ENDOSKOPOWA POMPA PLUCZACA - 1 szt.
1 Pompa kompatybilna z oferowanymi videoendoskopami Tak/Podad X
2 | Uruchamianie pompy z przycisku noznego Tak/Podaé X
3 | Pompa wyposazona w pojemnik min. 1 litrowy - 3 sztuki pojemnikoéw Tak/Poda¢ X
VI. MONITOR MEDYCZNY HD -1 szt.
1 Monitor Medyczny LCD z pod$wietleniem ledowym Tak/Podac X
2 | Rozdzielczos¢ obrazu: min. 1280x1024 (SxGA) Tak/Podad X
3 Przekatna ekranu: min. 21 Tak/Podaé X
4 | Kat widzenia: min. 175° Tak/Podaé X
5 | Kontrast: min. 1000:1 Tak/Podac X
6 Wejscia video: min. DVI, VGA, S-Video, composite Tak/Podaé X

VII. WOZEK MEDYCZNY - 1 szt.




1 Wieszak na endoskop Tak/Podaé X

2 | Podstawa jezdna z blokada min. 2 ko6t Tak/Podaé X

3 Mozliwos$¢ zamocowania monitora LCD Tak/Podac¢ X

VIII. AUTOMATYCZNA MYJNIA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPOW GIETKICH - 1 szt

1 | Mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji endoskopow réznych producentow Tak/Poda¢ X
2 | Mozliwos¢ stosowania §rodkéw myjacych roznych producentow Tak/Podaé X
3 l11/;(})"[215305'6 stosowania §rodkéw zaréwno wielo- jak i jednorazowego Tak/Podaé %
4 | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji Tak/Poda¢ X
5 Dezynfekcja w obiegu zamknigtym Tak/Podaé X

W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja
nastgpujacych procesow:

- faza mycia wstgpnego,

- faza mycia za pomoca srodka enzymatycznego (detergentu),

6 |- faza ptukania enzymatycznego, Tak/Poda¢ X
- faza $rodka dezynfekujacego,

- faza ptukania za pomoca $rodka dezynfekujacego,

- faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane sa wszystkie kanaty
endoskopu)

Mozliwo$¢ recznego zaprogramowania czasu realizacji poszczegolnych
7 faz: mycia, dezynfekcji i przedmuchu (w zaleznos$ci od rodzaju Tak/Podaé X
stosowanych srodkéw) z zakresie min 0-24h

Mozliwos$¢ zaprogramowania min. 15 indywidualnych programéw

8 mycia (F1 — F15) Tak/Poda¢ X

9 ankqa programowania okresu przydatnosci dla srodka wielorazowego Tak/Podaé X
uzytku

10 Funkcja ‘Ses.towanla szczelnosci mytego endoskopu, przy%qcze testera Tak/Podaé X
szczelno$ci zamontowane wewnatrz komory myjacej

1 Klawiatura dotykowa oraz wyswietlacz LCD do programowania Tak/Podaé X

proces6w mycia oraz wyswietlania komunikatotow




12 | Komunikaty wyswietlane w jezyku polskim Tak/Podaé

13 My]llna. wyposazona w drukark¢ dokumentujaca przebieg procesu Tak/Podaé
mycia i dezynfekcji

14 | Zbiornik na srodek dezynfekcyjny o pojemnosci min 151. Tak/Poda¢

15 Zbiornik na konf:entrat’ Qezynfekcyjny wykonany z tworzywa Tak/Podac
sztucznego o pojemnosci min. 51

16 | Zbiornik na wodg o pojemno$ci min. 151 Tak/Podac

17 Myjnia Wyposazona w lar.npf.; UV stale zanurzona w zbiorniku wodnym Tak/Podaé
co powoduje stale uzdatnianie wody

18 Urzqdzeme mobilne, system 4 kot z mozliwoscia blokady kazdego z Tak/Podaé
nich

19 | Wymiary myjni max. 45x75x105¢cm Tak/Poda¢

20 | Waga myjni max 60kg Tak/Poda¢

21 Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia srodkoéw Tak
dezynfekcyjnych i myjacych na 50 cykli mycia endoskopow

IX. GWARANCJA I SERWIS

1 Okres gwarancji (24 m-ce, 36 m-cy, 48 m-cy — poda¢ zaoferowany Tak/ Podaé
okres) — parametr podlegajacy ocenie.
Ilos¢ przegladow okresowych koniecznych do wykonywania w okresie

2 | gwarancyjnym w celu zapewnienia sprawnej pracy sprzgtu w okresie 1 Tak/Podac
roku. Koszt przegladow w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.
Ilo$¢ przegladéw okresowych koniecznych do wykonywania po

3 | uplywie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy Tak/Podac
sprzetu w okresie 1 roku
Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane

4 | teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw gwarancyjnych Tak/ Poda¢
i okresowych przegladow w okresie gwarancji.

5 | Autoryzowany serwis na terenie kraju (poda¢ kompletne dane Tak/ Poda¢
teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw
pogwarancyjnych i okresowych przegladéw w okresie




pogwarancyjnym.

Swiadectwo CE i Deklaracja Zgodnoéci dla aparatu wraz z

thumaczeniem na jezyk polski Tak/ Podat X
Dokumentacja: instrukcja obstugi w jezyku polskim Tak/ Poda¢ X
Szkolenie pracownikow w miejscu instalacji sprzgtu w zakresie Tak/ Podaé X

instrukcji obshugi.

Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola
systemu, diagnostyka uszkodzen w zakresie podstawowym, Tak/ Poda¢ X
konserwacja systemu.

1. Wymienione parametry i opisy sa warunkami minimalnymi, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcg wyzszych parametrow nalezy
wpisac¢ ich wartosci.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze oferowany sprzet jest urzadzeniem nowym, nie uzywanym, nie byt przedmiotem wystaw i prezentacji, a po

dostarczeniu 1 zamontowaniu przez Wykonawce bedzie stuzyl zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych naktadow ze strony

Zamawiajacego.

Oferowane wyposazenie jest w petni kompatybilne ze sprzetem.

4. Nie spelnienie wymaganych powyzej parametrow minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.
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Miejscowos¢ Data Podpis i piecz¢¢ Wykonawcy
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