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Zadanie nr 45- Materialy opatrunkowe
Nazwa Cena
Lp.| handlowai Przedmiot zamoéwienia Jednostka J.m.] llos¢ jedn. ~fWartosc netto] VAT | Wartos¢
netto zt zi gr. % | brutto zt gr.
producent gr*
Opatrunek hydrowtoknisty
posiadajacy dwie warstwy
chlonne wykonane w technologii
Hydrofiber.Opatrunek posiada
poprzeczne przeszycia
wzmacniajace opatrunek oraz szt 20

Technilogi¢ Ag+ (srebro jonowe,
EDTA kwas edytynowy oraz
surfaktant BeCl) ktora zapewnia
wysoka skuteczno$¢
antybakteryjna i niszczy biofilm.
Rozmiar 10x10




Opatrunek hydrowtoknisty
posiadajacy dwie warstwy
chlonne wykonane w technologii
Hydrofiber. Dodatek jonow
srebra. Rozmiar 10x10.
Opakowanie po 10 szt.

Szt.

40

Serylny warstwowy opatrunek
piankowy regulujacy poziom
wilgotnos$ci w ranie w wersji
przylepnej. Warstwa kontaktowa
wykonana w technologii
Hydrofiber. Opatrunek posiada
pianke poliuretanowa oraz
delikatng sylikonowa warstwe
klejaca. Rozmiar 12,5x12,5

szt.

60

Sterylny warstwowy opatrunek
piankowy regulujacy poziom
wilgotnosci w ranie w wersji
nieprzylepnej. Warstwa
kontaktowa wykonana w
technologii Hydrofiber.
Opatrunek posiada pianke
poliuretanowa zwigkszajaca
chlonnos¢ opatrunku. Wersja
nieprzylepna. Rozmiar 10x10

Szt.

60




Sterylny warstwowy opatrunek
piankowy regulujacy poziom
wilgotnos$ci w ranie w wersji
nieprzylepnej. Warstwa
kontaktowa wykonana w
technologii Hydrofiber.
Opatrunek posiada pianke
poliuretanowa zwigkszajaca
chlonnos¢ opatrunku. Wersja
nieprzylepna, rozmiar 15x20

szt.

Sterylny warstwowy opatrunek
piankowy regulujacy poziom
wilgotnosci w ranie w wersji
przylepnej. Warstwa kontaktowa
wykonana w technologii
Hydrofiber zawierajaca srebro
jonowe. Opatrunek posiada
piankie poliuretanowg. Wersja
przylepna posiada delikatng
sylikonowa warstwe klejaca.
Rozmiar 12,5x12,5

Szt.

20




Sterylny warstwowy opatrunek
piankowy regulujacy poziom
wilgotnos$ci w ranie w wersji
nieprzylepnej. Warstwa
kontaktowa wykonana w
technologii Hydrofiber
zawierajgca srebro jonowe.
Opatrunek posiada pianki¢
poliuretanowa. Wersja

7 nieprzylepna rozmiar 10x10

szt. 60

Opatrunek hydrolzelowy w
postaci zelu skaldajacy sie w 80%
z wody, 15% glikolu
propylenowego, 5% pektyny i
karboksymetylocelulozy sodu,
silnie nawadniajacy, utrzymujacy
wilgo¢ i wchtaniajgcy plyny,
sprzyja autolitycznemu

rozpadowi tkanki martwej. Tuba

Y4 60

Granuflex Extra Thin 15 x 15cm szt. 500

10 Granuflex 10 x 10cm szt. 500

RAZEM

*cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i optaty dodatkowe.
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