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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA (UMOWY)
zadanie Nr 2 — Testy, etykiety i ta§my wskaznikowe

Cena
Producent . L .« | Jednostkowa | Warto$¢ netto | VAT | Wartos$é¢ brutto
Przedmiot zamowienia J.m. Tlosé
Nr kat. netto */ zl, gr. % zk, gr.
zl, gr.

Metkownica trzyrzedowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdtuz
przesuwu etykiet. Mozliwos¢ zapisu 12 symboli w kazdym z rzedow. Umozliwia
kodowanie takich informacji jak::

— wrzedzie pierwszym — numer operatora, numer sterylizatora, numer szt 2
cyklu, kod pakietu,

—  wrzedzie drugim — date sterylizacji,
— wrzedzie trzecim — date wazno$ci.

Etykiety dwukrotne ze wskaznikiem sterylizacji parag wodna. Dostepne w
czterech kolorach: zielonym, niebieskim, czerwonym i z6ltym. Kodowanie
kolorami umtatwi identyfikacj¢ terminu waznoS$ci sktadowanych pakietow. Op/
Etykiety dwukrotnie przylepne posiadajg naniesiony wskaznik klasy I wg normy | 12 rolek
EN — ISO 11140-1 sterylizacji parg wodng. Komplet zawiera 12 rolek po 750 sztuk
etykiet + watek z tuszem.

20

Koperty systemu dokumentacji KSD5 stuzy do zapisywania informacji i
przechowywania dokumentéw potwierdzajacych prawidtowa prace dla jednego
sterylizatora w ciggu dwoch dni lub dwoch sterylizatoréw w ciggu jednego dnia szt 400
(posiada miejsce na wklejenie etykiet z kolejnych 10 wsadow dla jednego
sterylizatora)

Zintegrowany wskaznik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parg wodng w|
postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem paskdéw z symetrycznie roztozong
substancjg wskaznikowsg, walidowany z typem przyrzadu testowego procesu z
rurka i kapsuta ze stali kwasoodpornej w odbudowie z tworzywa sztucznego. Op/
Zmiana wskaznika po sterylizacji na kolor ciemno brazowy lub czarny. Zgodny z | 250 szt
norma EN ISO 11140-1. Zintegrowany test do kontroli wsadu w parze wodnej
(pakiet uzupetiajacy). Zawiera 250 szt. samoprzylepnych, testow paskowych
pokrytych polimerem i 1 uszczelke.

15

Przyrzad testowy Compact PCD kolor pomaranczowy do zintegrowanego testu
kontroli wsadu w parze wodnej. Kontrola usuwania powietrza i penetracji pary
dla wsadoéw narzedzi rurowych, narzedzi prostych (litych) i wsadéw porowatych. szt 1
Przyrzad testowy BDS Compact PCD-kolor pomaranczowy spetnia wymagania
dla przyrzadu testowego Hollow A wg normy EN 867-5. Przyrzad testowy




Compact PCD sktada si¢ z obudowy z tworzywa sztucznego o przekroju okragtym
wewnatrz ktorej znajduje si¢ rurka i kapsula ze stali nierdzewnej na test paskowy.
Zamawiajacy wymaga zaoferowania przyrzadu kompatybilnego ze
zintegrowanymi wskaznikami chemicznymi,opisanymi w pozycji 4 niniejszego
pakietu.

Przyrzad testowy ( do testéw biologicznych) BDS Compact PCD- kolor
zielony spetnia wymagania dla przyrzadu testowego Hollow A wg normy EN 867-
5. Przyrzad testowy Compact PCD z obudowy tworzywa sztucznego o przekroju
okragtym wewnatrz ktorej znajduje si¢ rurka i kapsuta ze stali nierdzewnej na test
fiotkowy. Kontrola usuwania powietrza i penetracji pary dla wsadow narzedzi
rurowych, narzedzi prostych (litych) i wsadow porowatych,

Test symulacyjny Bowie -Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci
samoprzylepnych pokrytych polimerem paskow z symetrycznie roztozona
substancja wskaznikowa, walidowany z typem przyrzadu testowego procesu z
rurka i kapsutg ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego.
Zgodny z normg EN 867-4 i EN ISO 11140-4.

Op/
250szt

'Wioknina naprzemiennie pakowana 60 cm x 60 cm. Kombinacja zielonej
wlokniny opakowaniowej o gramaturze min. 57 g/m2 (mieszanka wtdkien
celulozy i wiokien syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem) oraz
niebieskiej wiokniny opakowaniowej o gramaturze min. 47 g/m2 (100%
polipropylenu) - wysoka wytrzymato$¢ na rozdarcie, przebicie, rozcigganie w
stanie suchym i mokrym - bardzo dobra przepuszczalno$¢ czynnikow
sterylizacyjnych. Wysoka odporno$¢ na przesigkanie wody i alkoholi - super
miekki, dzieki czemu dobrze uktada sie¢ i utatwia pakowanie - zapewnia
doskonatg barier¢ dla skazen i mozliwos¢ dtugiego sktadowania materiatlow w
stanie sterylnym Zgodne z norma EN ISO 11607-1 i EN 868-2. Spetniaja
wymagania Dyrektywy Wyrobow Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i
osiadaja znak CE.

arkusz

3000

'Wioknina naprzemiennie pakowana 90 cm x 90 cm. Kombinacja zielonej
wiokniny opakowaniowej o gramaturze min. 57 g/m2 (mieszanka wtdkien
celulozy i wiokien syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem) oraz
niebieskiej wiokniny opakowaniowej 0 gramaturze min. 47 g/m2 (100%
polipropylenu) - wysoka wytrzymato$¢ na rozdarcie, przebicie, rozciaganie w
stanie suchym i mokrym - bardzo dobra przepuszczalnos¢ czynnikow
sterylizacyjnych. Wysoka odporno$¢ na przesigkanie wody i alkoholi - super
miekki, dzigki czemu dobrze uktada si¢ i utatwia pakowanie - zapewnia
doskonatg bariere dla skazen i mozliwos¢ dtugiego sktadowania materiatlow w
stanie sterylnym. Zgodne z normg EN ISO 11607-1 i EN 868-2. Spelniajg
wymagania Dyrektywy Wyrobow Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa ) i
osiadaja znak CE.

arkusz

3000

10

'Wloknina naprzemiennie pakowana 120 cm x 120 cm. Kombinacja zielonej
wlokniny opakowaniowej o gramaturze min. 57 g/m2 (mieszanka widkien
celulozy i wiokien syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem) oraz
niebieskiej wiokniny opakowaniowej o gramaturze min. 47 g/m2 (100%

polipropylenu) - wysoka wytrzymato$¢ na rozdarcie, przebicie, rozciagganie w

arkusz

1800




stanie suchym i mokrym - bardzo dobra przepuszczalno$¢ czynnikow
sterylizacyjnych. Wysoka odporno$¢ na przesigkanie wody i alkoholi - super
migkki, dzigki czemu dobrze uktada si¢ i utatwia pakowanie - zapewnia
doskonalg bariere dla skazen i mozliwo$¢ dlugiego sktadowania materiatow w
stanie sterylnym Zgodne z normg EN ISO 11607-1 i EN 868-2. Spetniaja
wymagania Dyrektywy Wyrobow Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i
posiadaja znak CE.

11

'Wi6knina opakowaniowa 90 cm x 90 cm zielona stuzgca do pakowania
artykutéw poddawanych procesom sterylizacji parowej. Jest bardzo migkka jak
tkanina i gladka. Nie nasigka woda ani alkoholem. Nie pozostawia wtokien. Nie
powoduje podraznienia skory. Ma nadzwyczajng wytrzymato$¢ na rozerwanie,
przepuklenie i dziurawienia na sucho i mokro. Umozliwia przenikanie czynnika
sterylizujacego w glab i na zewnatrz. Stanowi barier¢ dla bakterii. Cechuje si¢
tatwoscia sktadania. Wazno$¢ papieru od dnia dostawy minimum 1 rok. 111
generacja celuloza wigzana powierzchniowo, wzmocniona wtéknem syntetycznym,
i mikrokrepowana — wtokno celulozy uszczelnione i wzmocnione wtdknem
syntetycznym, gramatura min 60 g/m?. Zgodne z normg EN ISO 11607-1i EN
868-2. Spetniaja wymagania Dyrektywy Wyrobow Medycznych MDD 93/42/EEC
(klasa I) i posiadaja znak CE.

arkusz

3000

12

'Wléknina opakowaniowa 120 cm x 120 ¢cm zielona stuzaca do pakowania
artykutéw poddawanych procesom sterylizacji parowej. Jest bardzo migkka jak
tkanina i gtadka. Nie nasigka woda ani alkoholem. Nie pozostawia widkien. Nie
powoduje podraznienia skory. Ma nadzwyczajng wytrzymato$¢ na rozerwanie,
przepuklenie i dziurawienia na sucho i mokro. Umozliwia przenikanie czynnika
sterylizujacego w glab i na zewnatrz. Stanowi barierg dla bakterii. Cechuje si¢
tatwos$cig sktadania. Waznos$¢ papieru od dnia dostawy minimum 1 rok. ITI
generacja celuloza wigzana powierzchniowo, wzmocniona widknem syntetycznym,
i mikrokrepowana — wtokno celulozy uszczelnione i wzmocnione wtoknem
syntetycznym, gramatura min 60 g/m?. Zgodne z normg EN ISO 11607-1i EN
868-2. Spetniaja wymagania Dyrektywy Wyrobow Medycznych MDD 93/42/EEC
(klasa I) i posiadaja znak CE.

arkusz

1800

13

Fiolkowy wskaznik biologiczny Steam-Mini-Bio-Plus-RAPID do walidacji i
rutynowej kontroli procesow sterylizacji w parze wodnej. Zawiera spory bakterii
G. Stearothermophilus, populacja 105, nosnik z papieru, czas inkubacji do 24
godzin w temperaturze 55-60°C

oraz wskaznik chemiczny klasy 5 wg EN 1SO 11140-1. Kompatybilny z
przyrzadem PCD i inkubatorem 118M.

Op/
50 szt

16

14

Tasma samoprzylepna ze wskaznikiem chemicznym 19cm x 50m

rolka

150

15

Tasma samoprzylepna bez wskaznika 19cm x 50m

rolka

180

16

\Wieloparametrowy wskaznik chemiczny klasy IV do pary wodnej

Op/
480szt.

25




17

Test do kontroli zgrzewarek rolkowych.

op./
250szt

18

Marker — do trwatego niezawodnego opisu plastikowych czgsci opakowan
sterylizacyjnych w kolorach:

czarny,

czerwony,

zielony,

niebieski.

Specjalny nietoksyczny tusz szybkoschnacy, wodoodporny, zaroodporny i
nieblaknacy.

szt.

20

19

Inkubator przeznaczony do inkubacji wskaznikéw biologicznych fiotkowych do
pary wodnej, tlenku etylenu, formaldehydu, nadtlenku wodoru (plazma).
Wyposazony w wyswietlacz ciektokrystaliczny informujacy o temperaturze
inkubacji, aluminiowy blok o pojemnosci 12 wskaznikow umozliwiajacy
obserwacje zmiany koloru wskaznika bez konieczno$ci jego wyjmowania oraz
wybudowang zgniatarke do testow. Regulacja temperatury inkubacji w zakresie od
20 do 80 °C.

szt

20

Zgrzewarka rotacyjna

- szybkos¢ zgrzewania- 10 m/min

- wyswietlacz temperatury zgrzewania
- zakres temperatur 0-220 °C

- tolerancja temp. - +/- 2%

- szeroko$¢ zgrzeiny — 12 mm

- automatyczny start-stop napedu

- obudowa ze stali kwasoodpornej

- obudowa lakierowana- kolor biaty

Zasilanie elektryczne — 230V; 50Hz; 500 W

szt

RAZEM

*/Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i oplaty dodatkowe.

Parametry inkubatora

Zasilanie inkubatora 12CDC

Max. Moc grzewcza 3B5W

Zasilacz zewnetrzny 12 vV DC/ 100-240 V AC, 50- 60 Hz




Zakres temperatur +5 -+ 80 °C

Doktadno$¢ pomiaru temperatury <+050°¢

Doktadnos$¢ wskazan temperatury 0,1°C

Czas nagrzewania:

od 20 °C do 37 °C ngiﬂ

od 20 °C do 57 °C <10 min

od 20 °C do 80 °C < 12 min

Temperatura otoczenia pracy Od +5°% do+35°C

Cena netto /warto$¢/ zadania Nr 2, ze wszystkimi kosztami i optatami dOdatKOWYIMIT ......ocviiiiiiiiiiiici e e e rene e zt.
J (01 sV (T2 G PR TOTURTRRRRRR /.
Cena brutto /warto$¢/ zadania Nr 2, ze wszystkimi kosztami i optatami dodatkowymi z ...............cceveneeneene. % podatkiem VAT ........cccovciviiiinieneerenieeeeeeee e zt.
F (014 1V (32 GRS UPTRP /.

Miejscowosé Data Podpis i pieczg¢ Wykonawcy



