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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ( UMOWY )
Zadanie nr 4 – Elektrokoalgulator z argonem 
	Nazwa:
	

	Typ:
	 

	Model:
	 

	Producent:
	 

	Kraj produkcji:
	 

	Rok produkcji (nie wcześniej niż  2022 r.):
	 

	Fabrycznie nowy:
	 



	Lp
	Wymagany parametr urządzenia
	Parametr graniczny
	Wartość oferowana, opisać
	

	1. 
	Aparat umożliwiający pracę monopolarną, monopolarną w osłonie argonu i bipolarną
	tak, opisać
	
	

	2. 
	Wbudowany moduł do bipolarnego zamykania dużych naczyń o średnicy do 7mm włącznie
	tak
	
	

	3. 
	Możliwość integracji z odsysaczem dymu, polegający na zaprogramowaniu określonych parametrów pracy
	tak / nie
	
	

	4. 
	Oprogramowanie w języku polskim
	tak
	
	

	5. 
	Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10”
	tak, podać
	
	

	6. 
	Możliwość zapamiętania min. 20 programów i zapisania ich pod nazwą własną w języku polskim i stworzenie min. 10 podprogramów dla każdego programu i zapisania ich pod nazwą własną w języku polski
	tak, podać
	20 x 10 pozycji w pamięci – 0 pkt
>20 x 10 pozycji w pamięci – 3 pkt
	

	7. 
	Liczba gniazd przyłączeniowych:
· monopolarne –1 szt. (dla kabli z wtykiem typu Erbe i 3-pin)
· bipolarne – 1 szt. (dla kabli z wtykiem typu Erbe i kabli 2-pin)
· uniwersalne (mono,- bipolarne dla kabli monopolarnych 3-pin oraz bipolarnych 2-pin, instrumentów do bipolarnego zamykania dużych naczyń) –2 szt.
· argonowe – 1 szt.
· bierne – min. 1
	tak, podać
	
	

	8. 
	Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego i cięcia w osłonie argonu  regulowana do min. 350 W 
	tak, podać
	Max. Moc cięcia 350 W – 0 pkt
Max. Moc cięcia > 350 W – 3 pkt.
	

	9. 
	Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 350 W 
	tak, podać
	Max. Moc cięcia 350 W – 0 pkt
Max. Moc cięcia > 350 W – 3 pkt.
	

	10. 
	Możliwość wyboru trybu cięcia monopolarnego i monopolarnego w osłonie argonu– co najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszający- hemostatyczny i intensywny –waporyzujący 
	tak, podać
	
	

	11. 
	Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego – co najmniej 2 rodzaje:  delikatny i intensywny
	tak, podać
	
	

	12. 
	Moc wyjściowa koagulacji monopolarnej regulowana do min. 140W dla każdego wymaganego trybu pracy
	tak, podać
	Max. Moc koagulacji 140 W – 0 pkt
Max. Moc cięcia > 140 W – 3 pkt.
	

	13. 
	Moc wyjściowa koagulacji bipolarnej regulowana do min. 120W dla każdego wymaganego trybu pracy
	tak, podać
	Max. Moc koagulacji 120 W – 0 pkt
Max. Moc cięcia > 120 W – 3 pkt.
	

	14. 
	Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej między: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą i natryskową  - wszystkie rodzaje do pracy zwykłej i w osłonie argonu
	tak, podać
	
	

	15. 
	Możliwość wyboru trybu koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną
	tak, podać
	
	

	16. 
	Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu) dla koagulacji bipolarnej
	tak, podać
	
	

	17. 
	Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki)  dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej
	tak, podać
	
	

	18. 
	W aparacie zainstalowana funkcja bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm - do stosowania w chirurgii endoskopowej i otwartej.
	tak, podać
	
	

	19. 
	Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop)
	tak, podać
	
	

	20. 
	Aparat powinien automatycznie sprawdzać właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki lub niewłaściwego zaciśnięcia instrumentu na strukturze – aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem 
	tak, podać
	
	

	21. 
	Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie oraz funkcję Auto Start
	tak, podać
	
	

	22. 
	Możliwość zmiany programów manualnie – przez panel diatermii, przez dodatkowy przycisk na włączniku nożnym oraz przez uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami
	tak, podać
	
	

	23. 
	Bezprzewodowa lub przewodowa komunikacja z aparatem – np. do celów serwisowych
	tak, podać
	Bezprzewodowa – 3 pkt
Przewodowa – 0 pkt
	

	24. 
	Możliwość regulacji jasności ekranu, natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego, maksymalnego czasu aktywacji, itd.
	tak, podać
	
	

	25. 
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy; sygnały akustyczne zróżnicowane dla każdego trybu pracy
	tak, podać
	
	

	26. 
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w jęz. polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu
	tak, podać
	
	

	27. 
	System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, wielkość aktywnej powierzchni kontaktowej, symetria obciążenia połówek elektrody)
	tak, podać
	
	

	28. 
	Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej dopasowujący każdorazowo tolerancję rezystancji tkanki do właściwości skóry pacjenta
	tak, podać
	
	

	29. 
	Diatermia z modułem argonowym zamontowana na wózku wyposażonym w pojemniki na akcesoria i zamykaną szafkę na butlę z argonem
	tak, podać
	
	

	30. 
	Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda – skóra
	tak, podać
	
	

	
	Wyposażenie:
	
	

	31. 
	Włącznik nożny podwójny z przyciskiem do zmiany programów - 1 szt.
	tak, podać
	
	

	32. 
	Włącznik nożny pojedynczy z przyciskiem do zmiany programów – 1 szt.
	tak, podać
	
	

	33. 
	Kabel do przyłączania elektrod neutralnych jednorazowych z klipsem, dł. min. 4m – 2 szt.
	tak, podać
	
	

	34. 
	Elektroda neutralna jednorazowa symetrycznie  dzielona o powierzchni poniżej 85cm2 z pierścieniem ekwipotencjalnym 20+/- 3cm izolowanym elektrycznie i mechanicznie od powierzchni  płytki  – 200 szt.
	tak, podać
	
	

	35. 
	Kleszczyki do zamykania dużych naczyń dł. 20-21cm, część robocza wyposażona w elementy do przytrzymywania tkanki z kablem  szt.1 wielorazowe
	tak, podać
	
	

	36. 
	Kleszczyki do zamykania dużych naczyń dł. 27cm, część robocza wyposażona w elementy do przytrzymywania tkanki z kablem  szt.1 wielorazowe
	tak, podać
	
	

	37. 
	Bipolarne kleszczyki do cięcia i koagulacji tkanek prądem w.cz., końcówka zakrzywiona mikro z przetłoczeniem ułatwiającym chwytanie tkanek, instrument do zabiegów laparoskopowych, śr osłony zewnętrznej 5mm, dł. Min. 34cm wielorazowe szt.1
	tak, podać
	
	

	38. 
	Kabel bipolarny dł. 4m szt.1
	tak, podać
	
	

	39. 
	Kleszczyki do zamykania dużych naczyń dł. 34cm (do zabiegów laparoskopowych), część robocza typu KELLY z kablem  szt.1 wielorazowe
	tak, podać
	
	

	40. 
	Elektroda laparoskopowa monopolarna śr. 5mm haczykowa, kształt końcówki „L” ,z powłoką nieprzywierającą dł. 32cm, ostrze nieodblaskowe szt.1
	tak, podać
	
	

	41. 
	Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych dl. 4m szt.1
	tak, podać
	
	

	42. 
	Uchwyt do cięcia i koagulacji w osłonie argonu z wysuwaną elektrodą i kablem, dł. części roboczej 10-12cm /1 opk.=5 szt./ – 2 opk.
	tak, podać
	
	

	43. 
	Uchwyt do cięcia i koagulacji w osłonie argonu z wysuwaną elektrodą i kablem, dł. części roboczej 3,5cm /1opk.=5szt/ - 2 opk.
	tak, podać
	
	

	44. 
	Uchwyt do cięcia i koagulacji w osłonie argonu z wysuwaną elektrodą i kablem, dł. części roboczej 30 - 35cm /1 opk. =5szt/ - 1 opk.
	Tak, podać
	
	

	45. 
	Butla z argonem, reduktor
	tak, podać
	
	

	46. 
	Wózek pod diatermię przystosowany do montażu wszystkich elementów aparatury, wyposażony w kosz na wyposażenie, dwa koła wyposażone w system blokowania.
	tak, podać
	
	

	47. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 
	tak
	
	

	48. 
	Gwarancja na urządzenie min. 36 miesięcy, na wyposażenie min. 12 miesięcy
	tak, podać
	
	

	49. 
	Instalacja, uruchomienie sprzętu i szkolenie obsługi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
	tak
	
	

	50. 
	Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez min. 10 lat.
	tak
	
	

	51. 
	Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym 
	tak, podać
	
	

	52. 
	Liczba zalecanych przeglądów technicznych po okresie gwarancyjnym
	tak, podać
	
	




